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Konfiguracja sieci WiFi dostepna jest w zakladce Strona Gtéwna > Sie¢ bezprzewodowa. Strona umozliwia:

Wylaczenie lub wiaczenie WiFi,

Zmiane nazwy sieci [SSID],

Wylaczenie lub wiaczenie rozgtaszania nazwy sieci [SSID Broadcast],
Wybér trybu sieci b, g, n, b/g, g/n, b/g/n,

Wybdr szerokosci kanatu 20 MHz, 40 MHz lub 20/40 MHz
Konfiguracje dostepu do sieci dla wybranych MAC adreséw. Dostep mozna umozliwi¢ lub zabroni¢ dla listy
dopisanych MAC adreséw,

Wiaczenie lub wytaczenie funkcji WPS oraz podglad PIN dla WPS,

8. Konfiguracje zabezpieczen sieci, w tym:

- wybér standardu szyfrowania WPA, WPA2, WEP

- zmiane hasta dostepu do sieci [Pre-Shared Key]

- zmiane algorytmu szyfrowania AES lub TIP i AES

- czestotliwos¢ wymiany klucza z podtgczonymi komputerami
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Pamietaj, po zmianie konfiguracji sieci dostosuj ustawienia sieci bezprzewodowej na swoim komputerze. Jesli zapomnisz hasta
zawsze mozesz przywrdci¢ ustawienia domysine przez przycisk reset z tytu Netia Spot. Po resecie obowigzywad beda nazwa sieci i
hasta podane na naklejce znajdujacej sie na spodzie Netia Spot.

[w] Wiaczenie sieci bezprzewodows]

Siec bezprzewodowa (5510):
[w] 5510 Broadcast

Tryb 302.11:

kanat (ETSI):

Tryb =zerokosci kanatu:

Uwierzytelnianie sieci:

Ewrelinka

[aoz11bign  [w]
utonstyeas [

| 20140 MHz (dynamiczny) [se]
| Open Syetem Authentication M

Filtrowanie adresow MAC

oot [

Adres MAC
00:30:4f:1b:50:54
Mowy adres MAC

Dziatanie
. “
P

WPS

Wiaczony

kod PIMN punktu dostepowego:
Status:

41730930
Mie zainicjowany

Bezpieczenstwo

WRA 1 WPAZ

Metoda uwierzytelniania:
Fre-Shared Key:
Algorytm szyfrowania:

[w] Group Key Update Interval

| Pre-Shared Key M

Pomagam.Met

(7 1265 ]

S00 Sekund

PL Polish . | g Mapa streny | (& Pomoc | { 1) Poncwne uruchomienie | T wyleguj sie

-

| ! | Strona gtéwna

'w Potaczenie z internetem

; Siet lokalna Ustugi
- 5

e

Przeglad Zobacz mape Sie¢ bezprzewodowa

Stma gtowna
f'?{]_; Sie¢ bezprzewodowa

@ System



