Zmiana domysinej klasy

10.0.0.0/24 na 192.168.1.0/24

. Otwieramy w przegladarce adres http://10.0.0.138/.

« Przechodzimy do ustawien Advanced
. Dodajemy nowa klase w zaktadce IP Addresses:
o Interface: ethO
o Address/Mask: 192.168.1.1/24
o Translation: none
o Obtain an IP address automatically: nie zaznaczamy
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o Teraz udajemy sie do zaktadki DHCP >>>> DHCP Server >>>>
AddressPools, klikamy na NEW i wpisujemy:

o Name: lan

Interface: ethO

Start address: 192.168.1.2
End address: 192.168.1.254
Subnet mask: 255.255.255.0
Lease time: 3600

Gateway: 192.168.1.1
Server: 192.168.1.1

Primary DNS: 192.168.1.1
Secondary DNS: 192.168.1.1
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e Teraz przechodzimy do zaktadki DHCP >>>> DHCP Relay >>>>
Relay Config, klikamy na napis NEW i wpisujemy:
o Relay Server: 127.0.0.1
o Interface: ethO
o Gateway Address: 192.168.1.1

Save All
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B 127.00,1 | athd | 10.0.0,128
DHCP Relay Properties:
DHCF relay server: 127.0.07
Gateway Address (giaddel: [192168.11




e Teraz udajemy sie do zaktadki DHCP >>>> DHCP Server ustawiamy "no
dhcp", przechodzimy do AddressPools usuwamy starg klase 10.0.0.0/24 [po

wczesniejszym jej zablokowaniu], wracamy do DHCP Server i wtgczamy dhcp
na auto.

o« Uwagi:
o Na poszczegdlnych zaktadkach po wprowadzeniu zmian
wybieramy "Apply"
o Mozliwos¢ skasowania pojawia sie po zablokowaniu ustugi
Na koniec musimy zapisac zmiany klikajac: "Save All".



