Przekierowanie portow

e Otwieramy w przegladarce adres http://10.0.0.138.

e Pzechodzimy do ustawien Advanced
e Kliemay na zaktadke NAPT:
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e Teraz udajemy sie do zakfadki NAPT Entries, klikamy na NEW
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e Teraz wypisujemy 3 pola:
o Inside IP: Adres IP komputera, na ktory chcemy przekierwaé port, np: 10.0.0.10
o Inside port: Port po stronie komputera lokalnego, na ktéry chcemy ustawi¢ przekierowanie np: 21
o Outside IP: 0.0.0.0 - to juz jest wypetnione
o Outside port: Port zewnetrzny, ktéry chcemy przekierowaé, np: 21
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Na zakonczenie klikamy na Apply i koniecznie po zakonczeniu ustawianie przekierowan prosze kliknaé na
Save All

MNetwork Address Port Translation (NAPT)

RESLULT: The NAPT configuration has been applied. Use ‘Save all’ to make it
permanent
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e Dla przypomnienia podaje liste najwazniejszych portéw:

20 FTP-DATA TCP Transfer plikdw (dane)

21 FTP TCP Transfer plikdw (sterowanie)

23 TELNET TCP TELNET

25 SMTP TCP Protokot pocztowy

53 DOMAIN TCP/UDP DNS

80 HTTP Potaczenie z serwerem WWW

110 POP3 TCP Protokét pocztowy POP

143 imap Internet Message Access Protocol
8080 WWW-Proxy Standard HTTP Proxy

O

O O O OO0 OO0 O0



