Pomagam.net
Instrukcja konfiguracji NetiaSpot dla Wimax Netii.

Komputer podtgczamy do Netia Spot do jednego z trzech gniazdek oznaczonych na zétto, kabel ETH Wimax

podtagczamy do gniazda WAN oznaczonego ponizej na zielono.

Po podtaczeniu Netia Spot swieci na czerwono. Na komputerze uruchamiamy przegladarke internetowg. W pasku

adresu wpisz 192.168.1.254, nastepnie nazwe uzytkownik admin i hasto admin_netia

C #® 182,163, 1,254
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Aby skonfigurowac urzadzenie wpisz nazwe uzytkownika i hasto:
Jezylk: FL Polizh  [=]
Mazwa uzytkownika: adrmin
Hasto {wizlkess litr): admin_netia [¥] Pokaz haste
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Iﬁ Strona gowna w[ Potaczenie z internetem

Siet bezprzewodowa
Witaj admin. Ta strona pozwala na szybki pi
Mozesz wykorzystac ponizsze informacje do
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Zobacz mape

W zaktadce Polaczenie z internetem przechodzimy na podstrone Ustawienia.
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Polaczenie z MTEmetem— \

W ustawieniach dokonujemy nastepujacych zmian:
a) odznaczamy funkcje Automatyczne ustawienia WAN,

b) w WAN DSL zmieniamy Typ potaczenia z Protokét Point-to-Point przez ATM (PPPoA) na Brak

polaczenia z internetem,

c) w WAN Ethernet zmieniamy Typ pofaczenia z Automatyczny adres IP polaczenia Ethernet na

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

d) w WAN Ethernet wpisujemy nazwe uzytkownika oraz hasto do potgczenia z internetem

(internet/internet)

Tryk adaptacji DSL do Ethernet:

Autormatyczne [ wiaczeny

VAN Ethernet
Typ polgczenia:

| Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPOE)

Legin nazwa |internet

uzytkownika (wislkois litkg):

Legin hasto: |snsssnes

VAN DSL \

Typ polaczenia: | Brak pofaczenia z internetem

VAN 3G USE Modem

Typ polaczenia: | Point-to-Point Protocol over Serial (FPPoS)

Mazwa: Serial PPP

Status: Czekam na potgczenie podstawowe (WAN 3G USE Modem -
Mieakbywny)

Legin nazwa |
uzvtlkownika fwislkois liter):
Login hasto: | |

Aby zapisaé zmiany kliknij Zastosuj, nastepnie OK.

Klikeniy Odswiez, aby zaltualizowad status.
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Po chwili dioda na Netia Spot zaswieci sie biatym swiattem. W ciggu najblizszych 10 minut Netia Spot bedzie pobierat
aktualizacje oprogramowania, w tym czasie dioda moze mrugac biaty Swiattem lub Swieci¢ na czerwono. Po
ustabilizowaniu pobieramy nawe uzytkownika i hasto przypisane do naszej ustugi. W tym celu udajemy sie na strone
aktywacyjng http://www.netia.pl/aktywacja . Po uzyskaniu danych do potaczenia wpisujemy je w ustawienia Netia
Spot i od tej pory mozemy korzystac z dobrodziejstw internetu.

Witamy w serwisie aktywaciji lub odzyskania danych dostepu do

ustugi Szybki Internet

Polzki | English

Dla przeprowadzenia procesu aktywaddi lub odzyskania danych dostepu do ushugi Szybki Internet konieczne
bedzie wprowadzenie danych jednoznacznie weryfikujgoych Panstwa jako Klientaw Meti.,

Prosimy o wprowadzenie numeru telefonu, ktdry powigzany jest z ustuga dostepu do Internetu lub numeru
umowy na dostep do Internetu.

Mumer telefonu: M Zobacz

LUE

Mumer umowy: Zobacz


http://www.netia.pl/aktywacja

