Opis funkgji pilota

Nagrywanie programéw
telewizyjnych*

(aktywne po podfaczeniu
dysku USB)

* Dostepne 0od 01.2012 .

Gtlosnosc
gtosniej (+), ciszej (-)

Gtoéwne przyciski
sterowania - nawigacja,
przefgczanie kanatéw

i obstuga menu

Powrét
cofniecie do
poprzedniego ekranu
4 ghi
Moje menu
Netia Playera 7 pars

Kasowanie tekstu

5 jki

o

6 mno

Wiaczanie/wylgczanie
Netia Playera

Klawisze odtwarzania
przewijanie do tytu,
play/pause, przewijanie
do przodu

Zmiana kanatu
w gore (+), w dot ()

Peten ekran
pomniejszenie lub
powiekszenie obrazu

Opcje dodatkowe

Klawisze numeryczne
od0do9
wprowadzanie numeréw
programéw oraz tekstu

i cyfr w wyszukiwarkach

Wyciszenie
w zaleznosci od rodzaju
pilota, przycisk z symbolem

-

oznacza wyciszenie gtosu

Netia Player

Instrukcja podfaczenia
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e 00 . .
e Schemat podtaczenia Netia Playera
20
3 0 ; , o
% Jesliw przesytce od Netii otrzymate$ w pakiecie réwniez router
oo Netia Spot lub router VDSL to przed rozpoczeciem instalagji
og0 Netia Playera podfacz najpierw router i sprawdzZ poprawnosc
0e® dziatania Internetu.

Technicolor
LUB
ETH1
LUB
e Netia Spot lub inny router internetowy
Antena telewizji Gniazdo antenowe Po pod’chzemu i uruchomieniu Netia Playera
) (opisane w pkt 7)
analogowej lub
telewizji cyfrowej DVB-T « router Technicolor pofacz z Netia Playerem
za pomoca kabla Ethernetowego Netia Spot
lub
Kabel antenowy
- ) « skonfiguruj pofaczenie bezprzewodowe
Wi Netia P kabel
epnij do Netia Playera kabel antenowy Wi-Fi (przez router Netia Spot)
3 o o
Zasilacz12V=1,5A
Sie¢ elektryczna ~230 V
,/ - - o N\
—‘ 40 ° Przygotowanie pilota ° Konfiguruj ustawienia Netia Playera
/  Wejicie analogowe Podfacz kabel miniDIN-SCART 1. Otworz . na ekranie telewizora.
\ / . pokrywe znajdujaca ) ,
AN .
N AV typu SCART sie 2 tylu obudowy pilota. W kolejnych krokach okres:
(TV jakosci SD) 1. Jezyk
2. Przytrzymujac baterie, .
wyciagnij folie. 2. Format obrazu
LUB
3. Zamknij pokrywe i uruchom 3. Kod PIN
- pilota przyciskiem @ 4. Sposéb podiaczenia do internetu
/ h \ 5. Przeprowad? strojenie sygnatu naziemnej
[ \ y telewizji cyfrowej (opcjonalnie)
— s o
/ Wejscie cyfrowe Podiacz kabel HDMI
AN ’ AV typu HDMI

Telewizor/Monitor

(TV w jakosci HD)

Ustaw w telewizorze zrodto sygnatu HDMI lub SCART.
(za pomoca przycisku SOURCE / INPUT @ na pilocie telewizora)

Netia Player to multimedialne serce Twoj

Petne wykorzystanie mozliwosci dekodera Netia Player
uzyskasz przez podfaczenie urzadzenia do routera Netia Spot

oraz do sprzetu audio-video.

kino domowe, wieza stereo — dzwiek cyfrowy
poprzez ztacze optyczne S/PDIF

kabel antenowy

sygnat telewizyjny (naziemnej telewizji cyfrowej)
do dodatkowych odbiornikéw z tunerem TV

~go domu

Dysk zewnetrzny lub pendrive
podtaczany przez jedno z gniazd USB
(z przodu lub z tytu Netia Playera)

Opcje dodatkowe

Jezeli nie masz anteny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej,
mozesz jg zakupi¢ w e-sklepie Netii. Oferujemy anteny zewnetrzne
i wewnetrzne.

Jezeli kabel Ethernetowy jest za krotki lub sygnat Wi-Fi nie dochodzi
do dekodera, mozesz zakupi¢ w sklepie Netii zestaw PLC do przesytania
sygnatu przez sie¢ elektryczna.



