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Rozwigzanie problemu z WiFi na Netia Spot . Zmiana parametru DTIM Interval. Producenci Pirelli, Asmax, D-LINK,
Cisco ustawiajg DTIM Interval na 1 zas Netia Spot, Technicolor, Linksys ustawiaja DTIM Interval na 3.

Po zalogowaniu sie do administracji pod adresem 192.168.1.254 [admin/admin_netia] przejdz ze strony gtéwne;j
do zaktadki SYSTEM , nastepnie wybieramy potgczenia sieciowe i klikamy na LAN Wireless 802.11n Access Point
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Nazwa: LAN Wirgless 802.11n Access Puin1
Nazwa urzgdzenia: wlana

Status: Podtgczony

Siec: LAN

Typ polgczenia: Bezprzewodowy punkt dostepowy 802.11n
Fredkosc pobierania: 130.00 Mbps

Fredkosc wysylania: 130.00 Mbps

Adres MAC: 00:12:23:61:28:78
Dystrybucja adresdow IP: Wylgczony

Szyfrowanie: WP | WPAZ

Cdebrane pakiety: 599406

Pakiety wysylane: 635233

Przedzial czasu: 72:06:29
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Zmier warto$¢ DTIM Intervalna 1, kliknij OK i obserwuj .
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Tryb 802.11: 202.11g/n

Kanat (ETSI): Autematyczny

Tryb szerckodol kanatu: |Ty|ku 20 MHz

Uwierzytelnianie sieci: [ Open System Authentication
Filtrowanie adresdw MAC

WPs Wiaczony
Kod PIM punktu dostepowego: 59591761
Status: Gotowy
Metoda Protected Setup: Weisni preycisk
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Metoda uwierzytelniania: Pre-Shared Key
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Algorytm szyfrowania: TKIP i AES
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Tryb ochrony CTS:

Typ ochrony CTS:
Beacon Interval: 100 ms
DTIM Interval: ms
Prog fragmentacyi: 2348

RTS Threshold:
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Zmiana DTIM Interval na 1 pomaga np. w przypadku, kiedy roztgczenie nastepuje z powodu oszczednosci energii

ustawionej na karcie WiFi.



