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Rozwigzanie problemu z WiFi na Netia Spot . Zmiana parametru Beacon Interval.

Po zalogowaniu sie do administracji pod adresem 192.168.1.254 [admin/admin_netia] przejdz ze strony
gtéwnej do zaktadki SYSTEM , nastepnie wybieramy potaczenia sieciowe i klikamy na LAN Wireless 802.11n
Access Point
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: . Potaczenia sieciowe
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Nazwa Status Dziatanie
h WAN Ethernet Kabel odtgczany ‘\
.%' LAN Eridge Podtaczony A\ *
LAN Hardware Fthernet Switch 1 port podigczony ‘\
.rﬁ?l LAN Wireless 802.11n Access Point ] N
g WAN DSC A\
‘m WAN 3G USE Modem Nieaktywny '\
.l;':- LAN Wireless 802.11n Access Point 2 Wytaczany a ‘\
.. LAN Wireless 802.11n Access Point 3 Wytaczony a N\
\3 WAN ETHoA Podlaczony ‘\
Y WAN PPPoE Padtaczany \
‘a WAN PPPoA Wytgczony ‘\
“;& Serial PP Czekam na polaczenie podstawowe (WAN 3G USBE Modem - Nieaktywny) ‘\ a
Wy IPTV WAN Ethernet W dat R 4
h IFTY WAN ETHoA Czekam na dzierzawg DHCP \ *
% Secondary WAN ETHoA Wylaczony it
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Przechodzimy do zakfadki Sie¢ bezprzewodowa
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MNazwa:

Nazwa urzadzenia:
Status:

Sied:

Typ polaczenia:
Predkosc¢ pobierania:
Predkosc wysylania:
Adres MAC:
Dystrybucja adresdw IP:
Szyfrowanie:
Qdebrane pakiety:
Faliety wysylane:
Przedzial czasu:

|LAN Wireless 802.11n Access Puin1

wlano

Podigczony

LAN
Bezprzewodowy punkt dostepowy 802.11n
130.00 Mbps
130.00 Mbps
00:12:2a:61:28:78
Wylgczony

WPA | WPAZ
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72:06:29
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Zmien warto$¢ Beacon Interval na 200 , kliknij OK i obserwuj, w razie koniecznosci zwieksz warto$¢ na 500 lub nawet
1000
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Siet bezprzewodowa (S5ID): |pgmagam_net

SSID Broadcast

Tryb 802.11: 802.11a/n
Kanat (ETSI): Automatyczny

Tryb szerckosc kanatu: | Tylko 20 MHz
Uwierzytelnianie sieci: | Open System Authentication
Filtrowanie adresdw MAC
WPS [] wigczony

——
Metoda uwierzytelniania: Pre-Shared Key

Fre-Shared Key:
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Algorytm szyfrowania:

Group key Update Interval

Predkosd transmisji:

Moc nadajnika:

i rvb ochrony CTS:

Prag fragmentaci: 3345
RTS Threshold: 2947
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