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1. Zasady prawidlowego uzytkowania Netia Player

Przed rozpoczeciem instalacji i uzytkowania odtwarzacza multimedialnego Netia Player
prosimy o zapoznanie si€ z instrukcja bezpiecznej eksploatacji urzadzenia.
Uzytkowanie sprzetu zgodnie z ponizszymi wskazéwkami pozwoli na diugie

i bezproblemowe korzystanie z ustug Netii.

e Urzadzenie Netia Player pracuje prawidtowo w temperaturze otoczenia do 45 °C.

e Nalezy zapewni¢ odpowiednie chtodzenie i wentylacje Netia Player'a: nie umieszczac
urzadzenia w niewentylowanej potce lub nie stawiac¢ na nim innych urzadzen/przedmiotéw.

e Podczas aktualizacji oprogramowania urzadzenie Netia Player bedzie przez chwile
niedostepne - w tym czasie prosimy nie wytaczac¢ dekodera.

e W celu zabezpieczenia Netia Player przed skutkami wytadowa¢ atmosferycznych nalezy
odtaczyc¢ kabel antenowy od dekodera lub zabezpieczy¢ dekoder za pomocg odgromnika
antenowego.

e Wyladowania atmosferyczne moga powodowac réwniez przepiecia w instalacji elektrycznej.
Aby uchroni¢ Netia Player przed uszkodzeniem nalezy odtaczy¢ kabel zasilania dekodera od
sieci elektrycznej lub zabezpieczy¢ dekoder za pomoca listwy zabezpieczajace;j.

¢ Do zasilania dekodera nalezy uzywac wyfacznie dotgczonego zasilacza ewentualnie jego
zamiennika o parametrach wyjsciowych: 12V, 1,5 A prad statego.



2. Netia Player - multimedialny odtwarzacz mediow
cyfrowych

Dekoder Netia Player jest uniwersalnym odtwarzaczem multimedialnym, ktory
posiada rozbudowane funkcjonalnosci w zakresie odtwarzania tresci cyfrowych.
Korzystajac z urzadzenia bedziesz miat dostep do szerokiego wachlarza ustug,
oferowanych przez Netie:

- pakiety telewizji cyfrowej Netii - bezprzewodowe podfaczenie
- mozliwos¢ odbioru naziemnej telewizji do Internetu poprzez Netia Spot
cyfrowej DVB-T - odtwarzanie filméw, zdjec i muzyki
- nagrywanie programow na dysku USB* z dysku USB oraz z sieci domowej
- wypozyczalnia wideo (biblioteka VoD) - program telewizyjny na ekranie telewizora
- serwisy internetowe na ekranie telewizora - komfortowa i prosta obstuga

¥) Funkcjonalnos¢ dostepna w 2012 .

Petne wykorzystanie mozliwosci dekodera Netia Player uzyskasz przez
podtaczenie urzadzenia do routera Netia Spot oraz do sprzetu audio-video.
Dodatkowo mozesz podfaczy¢ kolejny dekoder Netia Player (funkcja multiroom)
oraz zewnetrzne dyski USB, tworzac multimedialne centrum rozrywki domowej:

System Hi-Fi — dZzwigk cyfrowy

poprzez ztacze optyczne S/IPDIF
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Wejscie cyfrowe AV Netia Spot lub inny router -

typu HDMI (obraz w jakosci HD) przewodowo do gniazda
ETHRNET Iub

Odbiornik telewizyjny bezprzewodowo przez Wi-Fi



Zapoznaj sie z budowg dekodera, co utatwi ci prawidtowg instalacje i

uzytkowanie.

Dioda
sygnalizuje stan pracy
urzadzenia

Przycisk RESET
5-krotne wcisniecie
powoduje przywrdcenie
fabrycznej konfiguracji
Netia Playera

Gniazdo antenowe IN

do podtgczenia anteny,
odbierajacej sygnat
naziemnej telewizji cyfrowej

Gniazdo antenowe OUT

do przeniesienia sygnatu
cyfrowej telewizji naziemnej

do odbiornika telewizyjnego,
wypsazonego w dekoder DVB-T

Netia Player — panel przedni

Netia Player — panel tylny

Gniazdo USB

do podtaczenia dysku USB
zawierajgcego filmy,
zdjecia i muzyke

Odbiornik IRDA
odbierajacy sygnat z pilota
zdalnego sterowania

Gniazdo HDMI

do podtgczenia
bezposrednio do
telewizora typu (LCD/LED
lub plazmowego)

lub przez kino domowe

Gniazdo ETHERNET
Gniazdo USB

Gniazdo zasilania DC

Gniazdo S/PDIF

do podigczenia odtwarzacza
dzwieku cyfrowego

(kino domowe, wieza stereo)

Gniazdo miniDIN

do podtgczenia
telewizora starszego typu
(kineskopowego)



Specyfikacja techniczna Netia Player

Specyfikacja techniczna

Zasilacz
HDD

Tuner

Sie¢ lokalna

Dekodowanie video
Pliki video

Pliki z napisami
Proporcje obrazu

Dekodowanie audio

Dekodowanie zdjec

220-240VAC/50Hz / 1,5A - 12VDC /18W

Obstuga zewnetrznych dyskéw USB 2,5’ (wymagajacych
zasilania do 500mA), zewnetrznych dyskéw USB 3,5

z wlasnym zasilaniem oraz pamieci USB Flash.

Format plikow: FAT i EXT (odczyt/zapis), NTFS (odczyt).
DVB-T, 47 - 862MHz

- Ethernet 10/100 base-T RJ45,
- Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4GHz
MPEG2-TS, MPEG-4 AVC (part 2, part10) - H.264, VMV9-VC1

.avi, .mov, .mpg, .ts, .mkv, .asf, .ogg, .flv, .asf
.srt, .txt, .ssa/ass, .smi, xml
4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Up / Down scaling

MP3, MPEG1, WMA 2.0, PCM, VORBIS,
DTS 5.1 i DTS HD (passthrough)
JPEG, PNG, BMP, GIF

3. Pierwsze uruchomienie Netia Player

3.1. Zawartosc pakietu instalacyjnego

Przed rozpoczeciem instalacji rozpakuj zawartos$¢ pakietu instalacyjnego
z dekoderem Netia Player. W opakowaniu znajduja sie:

Netia Player

o

> ]

Kabel antenowy Kabel Ethernet Kabel miniDIN-SCART
(p rmnesien @ sygnsky anterowece : Neti Payer do telewion
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Nt Player

Instrukcja podtaczenia




3.2. Instalacja i konfiguracja Netia Player

* an
[ ™
E:'E Jesli w przesytce od Netii otrzymates w pakiecie réwniez router Netia Spot lub router VDSL
::_' Technicolor TG589vn to przed rozpoczeciem instalacji Netia Playera podfacz najpierw router i
':' sprawdz poprawnos¢ dziafania Internetu.
e
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Antena telewizji analogowej
lub telewizji cyfrowej DVB-T

Gniazdo antenowe TV

."/ :

Podtacz do Netia Player
kabel antenowy
dochodzacy do telewizora

Telewizor kineskopowy CRT

Podtacz kabel
miniDIN-SCART

scie analogowe typu SCAR
(obraz jakosci SD)

Telewizor cvfrowv LCD/LED/Plazma

HOmi

Podfgcz kabel HDMI

Wejscie cyfrowe typu HDMI
(obraz jakosci HD)

Ustaw w telewizorze zrédto sygnatu
HDMI lub SCART za pomoca przycisku

SOURCE/INPUT na pilocie telewizora Il Bl
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u
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Podfacz kabel Ethernet do routera
Technicolor lub skonfiguruj potaczenie
bezprzewodowe Wi-Fi do Netia Spot

po podfaczeniu i uruchomieniu
Netia Player'a (opisane w pkt 7)*

&

) Potaczenie przez Wi-Fi jest mozliwe tylko przy uzyciu Netia Spot

Sie¢ elektryczna ~230V

‘¢
Podtacz zasilacz
12V=1,5A

Przygotowanie pilota

1. Otworz klapke z tytu
obudowy pilota

2. Wyjmij baterie i usun z6tta
folie zabezpieczajaca

3. Wi6z baterie, zamknij klapke
i uruchom Netia Player
wciskajac przycisk O na
pilocie dekodera.



Skonfiguruj ustawienia Netia Playera
na ekranie telewizora

Podczas pierwszego uruchomienia Netia Playera zostaniesz
poproszony o konfiguracje urzadzenia. Postepuj zgodnie z
wyswietlanymi komunikatami.

Eanligairacis

CLER T

Okresl format obrazu odbiornika telewizyjnego, podigczonego do
Netia Player.

Kenfiguracja
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OK Wybierz
(ssssssesy

Wybierz typ potaczenia do sieci Internet: Wi-Fi dla potaczenia
bezprzewodowego (tylko, gdy posiadasz router Netia Spot) lub

Ethernet dla potaczenia przewodowego (np. dla Technicolor VDSL).

Konfiguracje potaczenia wykonaj zgodnie z wyswietlanymi
wskazdéwkami na ekranie telewizora.

Konfiguracja

Polaczenie przez Ethernet

Obecnie korzystasz z polaczenia przez
Ethernet | |

]
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Kod PIN kontroli rodzicielskiej
Ograniczenia certyfikacji

Polaczenie przez Wi-Fi
Nastepny krok

Gratulacje! Konfiguracja zostata

OK Wybierz
“sesssnser

Po poprawnym skonfigurowaniu dekodera zostanie wyswietlony
komunikat o gotowosci Netia Player do pracy. Wcisnij przycisk OK.,
aby rozpocza¢ korzystanie z urzadzenia.

Konfiguracja

Gratulacje! Konfiguracja zostata
ukonczona.

Urzadzes

Tes
pilota

Gratulacje! Konfiguracja zostala

OK Rozpocznij korzystanie z urzadzenia BoxTV

Wybierz jezyk, w ktérym Netia Player bedzie wyswietlat menu
ekranowe i komunikaty informacyjne.

Konfiguracja

Jezyki interfejsu uzytkownika

Wybierz jezyk interfejsu BoxTV
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OK Wybierz
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Zdefiniuj 4-cyfrowy kod PIN do kontroli rodzicielskiej, ktéry pozwoli

zabezpieczy¢ dostep do ptatnych tresci i programoéw z ograniczeniem

wiekowym.

Konfiguracja

utworz kod PIN [N
potwierdz kod PIN [N

OK Wybierz

«secssscer

Kod PIN kontroli rodzicielskiej

Opcjonalnie mozesz dokonac strojenia sygnatu naziemne;j telewiz;ji
cyfrowej DVB-T.

Konfiguracja

Strojenie kanatu g

Strojenie kanatu

OK Rozpocznij automatyczne strojenie kanatow

<sscsse .or

Na ekranie powitalnym pojawi sie Moje Menu. Mozesz teraz
wybrac interesujaca cie funkcje Netia Playera.

o
# Home Menu

Netia

Witamy Netia Home Menu TV

NETIA

| —
«sseer

OK Wybierz $r.11:33




Opcje dodatkowe

2. Jezeli nie masz anteny do odbioru naziemnej
telewizji cyfrowej mozesz jg zakupi¢ w sklepie
internetowym Netii. Oferujemy anteny
zewnetrzne i do zastosowan pokojowych.

1. Jezeli kabel Ethernet w pakiecie Netia
Player jest za krotki lub sygnat Wi-Fi nie
dochodzi do dekodera mozesz zakupic
w e- sklepie Netii zestaw PLC do
przesytania sygnatu przez sie¢ elektryczna.

3.3. Opis pilota

Nagrywanie
kanatow telewizyjnych*
(aktywne po podfaczeniu i
sformatowaniu dysku USB)

*) Dostepne w 2012 r.

Glosnosc
gtosniej (+), ciszej (-)

Gtowne przyciski
sterowania
- nawigacja, przetaczanie
kanatéw i obstuga menu

Powrot

Moje Menu
Netia Player’a

Kasowanie tekstu

¥

5

b iR B - BN |

Wiaczenie/wytaczenie
Netia Player’'a

Klawisze odtwarzania
przewijanie do tytu(<<),
play/pauza(>ll),
przewijanie do przodu
(>>)

Zmiana kanatu
w gore (+), w dot (-)

Pelen ekran

Opcje kontekstowe

Klawisze numeryczne
od0do9
wprowadzanie numeréw
programow oraz tekstu i
cyfr w wyszukiwarkach

Wyciszenie

w zaleznosci od rodzaju
pilota przycisk z
symbolem @ lub E4.



4. Moje Menu

Dostep do menu urzadzenia Netia Player uzyskujemy po nacisnieciu przycisku ,Menu” na pilocie. Dostepne
opgcje to:

-TV

- Program TV

- Media Center

- Youtube

- Facebook

- Serwisy internetowe
- Ustawienia

W kazdym momencie mozna powréci¢ do poprzedniego menu lub do ogladania telewizji naciskajac klawisz
~powrot” (obok przycisku menu) na pilocie.

4.1.TV

Umozliwia ogladanie programoéw telewizji cyfrowej, zarowno w ramach zakupionego pakietu telewizyjnego,
jak i programéw naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T (po podiaczeniu anteny do dekodera)

4.2.Program TV

Po wybraniu tej opcji z menu uzyskujemy dostep do EPG - informacji o dostepnych programach.

Przewodnik po programach

18 sie TVP Kultura TVP Historia TVP1 TVP2 Polsat HD
18:30 180571840 Ogniem i... 18:10-19:10
Teraz Janosik - odc.
Arcydzieta 4/13 - Porwanie
muzyki 18:35-19:30
klasycznej -
19:00 Johann Sebastian

Bach - Koncerty
Brandenburskie
18:40-20:30

Wieczorynka -...

19:30

20.00

18:10-19:10 Ranczo - odc. 2 - Goscie z zaswiatéw I

¥ Wstecz OK Streszczenie [ Ogladaj PP Dzisiaj wieczorem Cz. 18:31

Podstawowg funkcjonalnoscia jest wyswietlenie informacji o aktualnym programie telewizyjnym. Po menu
EPG poruszamy sie uzywajac klawiszy strzatek dostepnych na pilocie - strzatki w lewo i w prawo pozwalajg na
nawigacje pomiedzy kanatami. Klawisze gdra/dét zmieniajg zakres godzinowy wyswietlanych informaciji.
Uzywajac klawiszy << i >> mozemy zmieni¢ dzien, ktérego dotyczg informacje.

Menu ,Program TV” umozliwia réwniez wyswietlenie bardziej szczegétowych informacji na temat
interesujacych nas pozycji programowych - po zaznaczeniu interesujacej nas audycji i naci$nieciu klawisza
,OK” na ekranie pojawi sie jej szerszy opis. Kolejne nacisniecie klawisza ,OK” spowoduje ustawienie
przypomnienia (przy opisie audycji pojawi sie ikona budzika). Ponowne nacisniecie przycisku ,OK” powoduje
anulowanie przypomnienia. Operacje te potwierdzi odpowiedni komunikat pojawiajacy sie u dotu ekranu.

Na kilka minut przed emisjg na ekranie pojawi sie komunikat informujacy o czasie pozostatym do emisji oraz
dajacy mozliwos¢ przetagczenia na interesujacy nas kanat badZ anulowanie przypomnienia. Zaakceptowanie
wybranej opcji nastepuje po nacisnieciu klawisza ,OK”



TVP1
Ranczo - odc. 2 - Goscie z zaswiatow

Serial obyczajowy, 49 min, Polska 2006
Rezyseria: Wojciech Adamczyk Scenariusz:
Robert Brutter, Jerzy Niemczuk Aktorzy:
llona Ostrowska, Cezary Zak, Pawet

czwartek 18 sierpien

18:10-19:10 Krolikowski, Jeff Butcher, Grzegorz Wons,

A Marcin Kwasny, Piotr Pregowski, Dorota :
Chotecka - Pazura Cafa wioska Wilkowyje juz :
wie, ze Amerykanka postanowita osiedlic sie :
u nich na state. Wojt jest wiciekly. Jeszcze
bardziej zla z powodu takiego obrotu

OK Ogladaj

Uwaga: Informacje EPG oraz streszczenia audycji moga nie by¢ dostepne dla wszystkich kanatéw - jest to
zalezne od ustawien ich nadawcéw.

4.3. Moje Multimedia

Pozycja ta umozliwia dostep do domowego centrum rozrywki — zasobéw na urzadzeniach USB podtaczonych
do routera Netia Spot, Netia Player lub udostepnionych na komputerach w sieci lokalnej. Moje Multimedia
obstuguje wszystkie najpopularniejsze formaty kodowania obrazu i dZwieku, umozliwia odtwarzanie muzyki
oraz ogladanie zdjec i filmoéw. Aby korzystanie z tej funkcjonalnosci byto mozliwe, konieczne jest podtaczenie
urzadzenia USB do Netia Player, Netia Spot lub udostepnienie tresci na komputerze. W przeciwnym
przypadku pojawi sie nastepujacy komunikat:

MediaCenter

Nie znaleziono urzadzenia

MediaCentre umozliwia wyswietlanie zdje¢, odtwarzanie muzyki i
filmow z komputera lub urzadzenia USB.

Obecnie nie masz dostepnych tresci.

¥ Wstecz Cz. 18:32

4.4.YouTube

Zaktadka ta umozliwia dostep do filméw wideo z catego $wiata, udostepnianych za pomocag serwisu
YouTube, najwiekszego serwisu umozliwiajagcego bezptatne umieszczanie i ogladanie filméw w Internecie. W
tym miejscu mozna oglada¢ zwiastuny filmowe lub telewizyjne, teledyski, jak réwniez dzieta amatorskie:
wideoblogi i krétkie filmy uzytkownikéw serwisu.

Po wybraniu tej pozycji z menu mozemy zalogowac sie na swoje konto w serwisie (jesli takie posiadamy)
korzystajac z opcji ,Powiagz ze swoim kontem YouTube”. Konieczne bedzie podanie swojego loginu i hasta do
serwisu oraz ustalenie kodu PIN do ustugi.



Jezeli nie posiadamy konta w serwisie mozna skorzysta¢ z YouTube bez logowania sie, dostepne jest miedzy
innymi wyszukiwanie filméw po tytule, ogladanie najwyzej ocenianych lub najczesciej komentowanych
tresci.

W menu ,ustawienia YouTube” mozliwe jest ustawienie kraju, w ktérym korzystamy z serwisu, wiaczenie
autoodtwarzania kolejnych filméw oraz wiaczenie ,Trybu Bezpiecznego” ochrony rodzicielskiej, ktoéry
pomaga ograniczy¢ dostep do niepozadanych tresci.

Uwaga: Aby uaktywnic¢ lub wytaczy¢ ,Tryb Bezpieczny” konieczne jest podanie kodu PIN ustalonego podczas
pierwszego uruchomienia urzadzenia Netia Player.

4.5. Facebook

Facebook jest serwisem spotecznosciowym, umozliwiajgcym kontakt i wymiane informacji ze znajomymi z
catego Swiata, w ramach ktérego zarejestrowani uzytkownicy moga tworzy¢ sieci i grupy, dzieli¢ sie
wiadomosciami i zdjeciami oraz korzystac¢ z rozmaitych aplikacji. Obecnie w serwisie zarejestrowanych jest
ponad 500 min uzytkownikéw na catym sSwiecie, co miesigc wgrywany jest ponad miliard zdje¢ oraz 10
milionéw filmoéw.

Aby korzysta¢ z serwisu poprzez urzadzenie Netia Player, konieczna jest wczeéniejsza rejestracja na stronie
www.netia.netgem.connect.fb.accedo.tv .

Po ustaleniu indywidualnej nazwy uzytkownika oraz kodu PIN i wpisaniu ich na urzadzeniu bedzie mozna
potaczyc sie z serwisem.

Podczas rejestracji na stronie www.netia.netgem.connect.fb.accedo.tv konieczne jest korzystanie z
przegladarki Internet Explorer.

4.6. Serwisy internetowe

Poprzez tg zaktadke uzyskamy dostep do pozostatych serwiséw internetowych, miedzy innymi wypozyczalni
filméw VOD.

4.7.Ustawienia
W tym miejscu mozna zmieni¢ wszystkie ustawienia Netia Player, miedzy innymi format wyswietlania obrazu,

ustawienia rozdzielczosci telewizora, kontroli rodzicielskiej lub potaczenia sieciowego. Mozna tu réwniez
przeprowadzi¢ diagnostyke urzadzenia.


http://www.netia.netgem.connect.fb.accedo.tv/
http://www.netia.netgem.connect.fb.accedo.tv/

5. Ustugi TV

5.1. Lista kanatow

Lista kanatéw pojawia sie po nacisnieciu klawiszy strzatek v A na pilocie. Po pojawieniu sie listy mozna
przegladac dostepne kanaty z uzyciem tych samych przyciskdéw. Oprécz nazwy kanatu na liscie pojawia sie
réwniez informacja o czasie trwania audycji.

Cz. 18:50
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Wybranie zaznaczonego kanatu odbywa sie poprzez nacisniecie na pilocie klawisza ,OK”, mozliwe jest
réwniez sprawdzenie programu na dalszg czes¢ dnia — w takim przypadku przy widocznej na ekranie liscie
kanatéw konieczne jest nacisniecie przycisku >. Po wybraniu interesujacej nas audycji mozliwe jest réwniez
ustawienie lub usuniecie istniejgcego przypomnienia (poprzez nacisniecie klawisza ,OK.”). Operacja ta
potwierdzana jest odpowiednim komunikatem pojawiajgcym sie na ekranie.

5.2. Nawigacja po programach

Zmiana programu moze odbywac sie poprzez wybranie numeru interesujagcego nas kanatu bezposrednio na
pilocie, zmiane na kanat nizej/wyzej poprzez nacisniecie na pilocie przyciskéw P+ i P-, korzystajac z listy
kanatéw lub menu ,Program TV”. Kanaty cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T) zaczynajq sie od 301.

5.3. Opcje programoéw

Dostep do opcji kazdego wyswietlanego programu nastepuje poprzez nacisniecie klawisza ,OK” na pilocie.
Dostepne opcje to ,Informacje o odtwarzaniu” ,Wiacz napisy” (jesli nadawca programu je udostepnia) oraz
,Format wyswietlania” (jesli jest obstugiwany przez nadawce programu).

5.4. Programy cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T)

Urzadzenie Netia Player umozliwia odbiér kanatéw cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T). Aby kanaty te mogty
by¢ odbierane konieczne jest podtaczenie do urzadzenia anteny (poprzez ztacze z tytu urzadzenia, oznaczone
IN). Po prawidtowym podtaczeniu anteny konieczne jest wyszukanie dostepnych kanatéw poprzez ,Menu” >
,Ustawienia” > ,Strojenie automatyczne”. Po wybraniu z menu opcji ,Strojenie automatyczne” i nacisnieciu
klawisza ,OK” rozpocznie sie automatyczne wyszukiwanie programoéw.
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Proces moze trwac kilka minut, widoczny jest pasek postepu wyszukiwania. Po zakoriczeniu, kanatom
zostang przyporzadkowane numery zaczynajace sie od 301.

Konfiguracja

Strojenie kanatu
Operacja w toku, czekaj... C58 CEEED  73%

potatsport| rve weo... | rve ... frve ktturafrve tisor

Strojenie kanatu

¥ Anuluj

W menu ,Strojenie automatyczne” w zaktadce ,Informacje o sygnale” mozna réwniez sprawdzi¢ site sygnatu
DVB-T.



Konfiguracja

Informacje o odbiorze

151 - A9 Polsat Sport HD
152 - H9 MTV Live HD
153 - H6 Polsat Sport HD
154 - A6 Polsat Sport HD
301 - Polsat
Kanat: C48
Sita: 67%
303-Tv4 Jakos¢: 76%
[304-TVPuls | SR 0025 (0
BER: 0.025 (10E-4)

305 - TVN Siedem Demod.: 64 QAM 8k 1/8 3/4
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¥ Wstecz

Jezeli sita sygnatu jest zbyt niska, zalecane jest uzycie wzmacniacza antenowego. Jezeli mimo tego sita
sygnatu nie jest zadowalajgca moze okazac sig, ze lokalizacja znajduje sie poza zasiegiem sygnatu. Na stronie
www.cyfryzacja.gov.pl mozliwe jest sprawdzenie zasiegu nadawania poszczegélnych nadajnikéw DVB-T.

Jezeli wyniki wyszukiwania automatycznego nie sa wystarczajgce, mozna skorzysta¢ z zaktadki ,Strojenie
reczne”. Po uzyskaniu zadawalajgcego obrazu zapisujemy ustawienia przyciskiem ,OK".

Konfiguracja
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Kanat: C48

Kanat C48 / 690000kHz A Czest.: 690.000MHz

Sita: 67%
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SNR: 24.1 dB
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¥ Wstecz OK Zapisz dostrojone kanaly

5.5. Przewodnik po programach (EPG)

Przewodnik po programach (EPG) dostepny jest po wybraniu z gtbwnego menu pozycji ,Program TV”


http://www.cyfryzacja.gov.pl/

Przewodnik po programach

18 sie TVP Kultura TVP Historia TVP1 TVP2 Polsat HD
X 18:05-18:40
=LY Ogniem i... 18:10-19:10
Teraz ) Janosik - odc.
Arcydz'lela 4/13 - Porwanie
muzyki 18:35-19:30
klasycznej -
19:00 Johann Sebastian
Bach - Koncerty .
Brandenburskie Wieczorynka -...
18:40-20:30
19:30
20:00
18:10-19:10 Ranczo - odc. 2 - Goscie z zaswiatéw I
¥ Wstecz OK Streszczenie [ Ogladaj PP Dzisiaj wieczorem Cz. 18:31

Podstawowg funkcjonalnoscig jest wyswietlenie informacji o aktualnym programie telewizyjnym. Po menu
EPG poruszamy sie uzywajac klawiszy strzatek dostepnych na pilocie - strzatki w lewo i w prawo pozwalajg na
nawigacje pomiedzy kanatami. Klawisze goéra/dét zmieniajg zakres godzinowy wyswietlanych informacji.
Uzywajac klawiszy << i >> mozemy zmieni¢ dzien, ktérego dotyczg informacje.

Menu ,Program TV” umozliwia réwniez wyswietlenie streszczen interesujacych nas pozycji programowych —
po zaznaczeniu interesujgcej nas audycji i nacisnieciu klawisza ,OK” na ekranie pojawi sie jej streszczenie.

TVP1
Ranczo - odc. 2 - Goscie z zaswiatow

Serial obyczajowy, 49 min, Polska 2006
Rezyseria: Wojciech Adamczyk Scenariusz:
Robert Brutter, Jerzy Niemczuk Aktorzy:

czwartek 18 sierpien .
llona Ostrowska, Cezary Zak, Pawet

18:10-19:10 Krolikowski, Jeff Butcher, Grzegorz Wons,

A Marcin Kwasny, Piotr Pregowski, Dorota :
Chotecka - Pazura Cafa wioska Wilkowyje juz :
wie, ze Amerykanka postanowita osiedlic sie 3
u nich na stale. Wojt jest wéciekly. Jeszcze ¢
bardziej zta z powodu takiego obrotu

OK Ogladaj

Kolejne nacisniecie klawisza ,OK” spowoduje ustawienie przypomnienia (przy opisie audycji pojawi sie ikona
budzika). Na kilka minut przed emisjg na ekranie pojawi sie komunikat z przypomnieniem. Ponowne
nacisniecie przycisku ,OK” powoduje anulowanie przypomnienia.

Uwaga: Informacje EPG oraz streszczenia audycji moga nie by¢ dostepne dla wszystkich kanatéw - jest to
zalezne od ustawien ich nadawcéw.



6. Moje multimedia

Moje Menu

Odtwarzaj wiasne zdjecia, filmy muzykezUSB
zkomputeraiz OW przenosnych

Lubie to!
5:25 CEE—

TIvIP] 1

Moje multimedia - to miejsce, w ktérym obejrzysz zdjecia i filmy lub postuchasz muzyki zapisanej na Twoim
urzadzeniu USB. Urzadzeniem USB moze by¢ pendrive, dysk zewnetrzny, serwer multimediéw a nawet
cyfrowy aparat fotograficzny lub telefon komérkowy - pod warunkiem, ze posiadasz odpowiedni kabel do
jego podtaczenia (zwykle dostarczany wraz z urzadzeniem).

Urzadzenie USB mozesz podiaczy¢ do routera NetiaSpot lub bezposrednio do Netia Player, co zapewni
jeszcze szybsze odczytanie jego zawartosci. Netia Player oraz NetiaSpot posiadajg po 2 ztgcza USB - tacznie
wiec mozesz podiaczy¢ do 4 urzadzen USB.

Po podtaczeniu urzadzenia USB do Netia Player zostanie wyswietlony komunikat: ,Wykryto urzadzenie USB,
czekaj...”. Jezeli chcesz przegladac zawartos¢ Urzadzenia USB podiaczonego bezposrednio do Netia Player
nalezy wcisnag¢ przycisk OK na nazwie wybranego urzadzenia USB.

Moje multimedia

NO NAME

USB drive - 7.8 GB

NO NAME
A 8 USB drive - 7.8 GB




Netia Player zataduje liste katalogéw i obstugiwanych plikéw. Do nawigacji stuza przyciski strzatek na pilocie.
Strzatka w prawo i w lewo przemiesza w poziomie, tzn. w $réd plikow tego samego katalogu. Przycisk w gére
stuzy do przechodzenia o jeden poziom wyzej (wyjscia z katalogu).

Jezeli chcesz przegladac¢ zawartos$¢ Urzadzenia USB podfaczonego do routera NetiaSpot powiniene$ w menu
Moje Multimedia wybra¢ NETIASPOT Media Serwer. Urzadzenie w ciagu kilku/kilkunastu sekund zatadowana
zostanie lista folderéw z podtagczonego urzadzenia USB. Dalsza nawigacja jest analogiczna jak w przypadku
podtaczenia urzadzenia USB bezposrednio do Netia Player.

Uwaga! Netia Player wyswietli tylko pliki ktére obstuguje, ignorujac pliki nieobstugiwane. Jezeli w folderze nie
ma plikéw, ktére Netia Player obstuguje, zostanie wyswietlona informacja ,,Brak pozycji w tym folderze”.

Netia Player obstuguje nastepujace formaty kodowania dzwieku i obrazu:
Formaty kodowania dzwigku:
o MPEG- 1 - Uzywany w transmisji strumieniowej
MP3 - Najpopularniejszy format kodowania dZzwieku
MPEG4 LC AAC 5.1 - Podstawowy format AAC
MPEG4 HE AAC 5.1 - Zaawansowany format AAC
WMA 2.0 - Format Windows Media Audio firmy Microsoft
Dolby Digital 5.1 - Obstuga do 5 gtosnikéw oraz 1 gtosnika niskotonowego
Dolby Digital+ 7.1 - Obstuga do 7 gtosnikéw oraz 1 gtosnika niskotonowego
VORBIS - Format organizacji Xiph.org dekodujacy pliki z rozszerzeniem .ogg

O O O O O O O

Formaty kodowania filmow:
o MPEG-1 - Uzywany w transmisji strumieniowej
MPEG-2 - Uzywany w transmisji strumieniowe;j
MPEG-4.10 - Popularny format kodowania zwany réwniez jako H.264
MPEG-4.2 — Format kodowania niskiej przeptywnosci.
MJPG - Format Motion JPEG
WMV9 - Format firmy Microsoft
VC1 - Format firmy Microsoft

O O O O O O

Netia Player obstuguje kontenery z nastepujacymi rozszerzeniami:
o .ogg - format organizacji Xiph.org

.mov - format Quicktime

.mpg - format MPEG-1

.ts — format strumieniowy MPEG

.mkv — kontener Matroska

.avi — kontener firmy Microsoft

.asf — format transmisji strumieniowej firmy Microsoft

flv - format Flash Video

0O O 0O O O O O

Formaty kodowania zdjec:
o JPEG - Powszechnie stosowany format kodowania obrazu
o BMP - Format Bitmap
o GIF - Czesto stosowany format kodowania prostych obrazéw
o PNG - Udoskonalona wersja formatu GIF

Formaty kodowania napisow:
o .srt-SubRip (oparty na pliku tekstowym)
.sub - Subviewer (oparty na pliku tekstowym)
.ssa / .ass — Sub station alpha (oparty na pliku tekstowym)
.smi — SAMI (oparty na pliku HTML)
xml - dla napiséw zapisanych w XML
.txt — Netia Player obstuguje napisy zapisane w tym formacie, chociaz mozliwa jest sytuacja, w ktorej
urzadzenie nie rozpozna zastosowanego kodowania znakéw i napisy nie zostang wyswietlone.

0O O O O O



Jezeli na urzadzeniu USB zostaty znalezione rozpoznawane przez Netia Player pliki, ich nazwy zostang
wyswietlone wraz z ikonka wskazujacgq czy dany plik to film, zdjecie czy plik muzyczny. Aby
wyswietli¢/odtworzy¢ zaznaczony plik wystarczy wcisnagé przycisk OK.

W przypadku wcisniecia przycisku OK na pliku filmowym/muzycznym nastapi jego odtworzenie. W kazdej

chwili mozna wstrzymac¢ odtwarzanie filmu przyciskiem n Aby wznowi¢ odtwarzanie nalezy wcisngc
ten sam przycisk. Film mozna przewija¢ do przodu i do tytu.

Lg
Aby przewija¢ do przodu, nalezy wcisna¢ przycisk . Aby zwiekszy¢ szybkos¢ przewijania - wecisnij

przycisk wielokrotnie. Analogicznie, chcac film cofnac nalezy wcisnac przycisk . Aby zwiekszy¢ szybkos¢
przewijania — wcisnij przycisk wielokrotnie.

W trakcie odtwarzania filmu mozna wcisngc przycisk OK - pojawi sie wtedy informacja na temat czasu
odtwarzania.

W trakcie odtwarzania filmu mozna zmieni¢ parametry obrazu, dodatkowo wiaczy¢ napisy z pliku oraz
wybra¢ rozmiar napiséw. Aby otworzy¢ odpowiednie menu nalezy dwukrotnie wcisng¢ przycisk OK w tracie
odtwarzania filmu. Pojawi sie menu skfadajace sie z trzech opgji:
e Format Obrazu
o Powieksznie -obraz zostanie powieszkony (zajmie caly ekran), boki kadru zostana
uciete.
o Letterbox - caty oraz zostanie wyswietlony, dodane zostang czarne pasy u dotu i gory
ekranu.
e Napisy - opcja ta pozwala doda¢ napisy do filmu. Napisy muszg znajdowac sie w tym samym
katalogu co odtwarzany film.
e Rozmiar
bardzo mate
mate
srednie
duze
bardzo duze

O O O O O

W trakcie odtwarzania filmu mozna przegladac zawartos¢ katalogu, z ktérego film jest odtwarzany. Wystarczy
wcisngc przycisk strzatki w dét. Pojawi sie menu, w ktérym wida¢ bedzie ikony i nazwy innych obstugiwanych
plikédw z obecnego katalogu. Aby odtworzy¢ inny plik, zaznacz go i wcisnij OK.



7. Ustawienia

Menu Ustawienia umozliwia skonfigurowanie wielu opcji i zaawansowanych ustawien Netia Playera. Dla
wygody uzytkownika menu Ustawienia zostato podzielone na 7 czesci widocznych w postaci belek po obu
stronach gtéwnego ekranu.
1. Belka Informacje i diagnostyka - pozwala na sprawdzenie min. podstawowych informacji na temat
Netia Player oraz podtaczonego urzadzenia USB.

Ustawienia

Diagnostyka dekodera Netia Player

Informacje techniczne o dekoderze
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° Diagnostyka dekodera Netia Pl...

Dostepne podmenu dla belki Informacje i diagnostyka
e Resetuj dekoder - wybranie tej opcji powoduje wyswietlenie podmenu z czterema przyciskami:

o Resetuj ustawienia - powoduje wykasowanie wszystkich ustawien Netia Player. Konieczna
bedzie ponowna konfiguracja.

o Resetuj EPG - powoduje wykasowanie informacji o EPG. Netia Player pobierze EPG jeszcze raz.
Moze to zajac kilka minut.

o Formatuj wewnetrzne urzadzenie magazynujace - powoduje wykasowanie wszystkich
danych z wewnetrznego urzadzenia magazynujacego.

o Sprawdz wewnetrzne urzadzenie magazynujace - sprawdza wewnetrzne urzadzenie
magazynujace pod katem wystepowania btedow.

e Diagnostyka Urzadzenia Netia Player - wyswietla informacje na temat numeru MAC Urzadzenia,
wersji oprogramowania, pofaczenia z Internetem, ilosci kanatdéw oraz czasu nieprzerwanej pracy
urzadzenia. Informacje te mogg sie okazac przydatne Konsultantowi Centrum Obstugi Technicznej w
przypadku zgtaszania nieprawidtowosci w dziataniu urzadzenia Netia Player.

¢ Informacje o urzadzeniu USB - wyswietla informacje o podiaczonym urzadzeniu USB - min.
wielkos¢ dysku oraz ilos¢ dostepnego na dysku miejsca.

e Licencjei prawa autorskie - wyswietla informacje o licencjach i prawach autorskich.



2. Belka Ustawienia Programu - grupuje opcje zwigzane z wyswietlanym obrazem, napisami, oraz
trybem audio i domyslng $ciezka audio.

Ustawienia

Format wyswietlania

ry$wietlania obrazu
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Format wyswietlania

¢ Format wyswietlania - obraz na ekranie Twojego telewizora moze by¢ wyswietlany w
réznych proporcjach i powiekszeniu. Do wyboru sg nastepujace tryby:
o TV 4:3/ Powigkszenie
TV 4:3/ Letterbox
TV 16:9/ Pelny Ekran
TV 16:9/ Normalny
TV 16:9/ Powigkszenie
TV 16:9/ Panoramiczny

O O O O O

Réznice pomiedzy powyzszymi formatami wyswietlania zostaty zaprezentowane na zdjeciu
przypisanemu kazdej z opcji.

¢ Domyslna sciezka audio - w przypadku emisji programu zawierajgcego dodatkowe $ciezki
audio, domyslnie zostanie wybrana sciezka w wersji jezykowej zaznaczona w tej opcji.

e Preferencje napisow - w przypadku emisji programu zawierajagcego dodatkowe napisy,
domyslnie zostang wybrane napisy w wersji jezykowej zaznaczonej w tej opgji.

e Preferowany tryb audio - dostepne opcje to Stereo lub Dolby Digital.

3. Belka VOD i kontrola rodzicielska - pozwala na ustawienie ograniczen w dostepie do ustug
$wiadczonych na urzadzeniu Netia Player. Mozesz zablokowa¢ mozliwos¢ ogladania niektérych
programéw, catych kanatéw oraz ustug takich jak youtube, facebook, itd

Aby uaktywnic opcje Kontroli rodzicielskiej nalezy podac¢ 4-cyfrowy kod PIN.



Ustawienia

Ograniczenia wiekowe

Brak zamka

Ograniczenia wiekowe
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Dostepne sg nastepujace opcje:
e Ograniczenia wiekowe - umozliwia ustawienie minimalnego wieku odbiorcy. Dostepne opcje

to:

O O O O

o

bez zamka (dla wszystkich)

co najmniej 7 lat

co najmniej 12 lat

co najmniej 16 lat

18+ zalecany (tylko dla widzéw petnoletnich)

¢ Blokowanie kanatow - umozliwia zablokowanie wyswietlania pojedynczego kanatu, jak i catej
grupy kanatow.

e Blokowanie serwisow internetowych - umozliwia zablokowanie dostepu do kazdej aplikacji
obstugiwanej przez Netia Player, min. takich jak YouTube, facebook itd.

¢ Zmiana kodu PIN - umozliwia zmiane kodu PIN kontroli rodzicielskiej.

4. Belka Strojenie automatyczne - umozliwia ustawienie parametrow odbioru cyfrowej telewizji
naziemnej - DVB-T. Opcja ta nie stuzy konfiguracji odbioru kanatéw wysytanych przez tacze Netii
S.A. Cyfrowa telewizja naziemna emitowana jest przez nadajniki nalezace do panstwa Polskiego w
grupach kanatéw nazwanych ,multiplexami”. Aby odbierac¢ kanaty DVB-T nalezy podtaczy¢ do Netia
Player zewnetrzng antene. Na stronie www. cyfryzacja.gov.pl mozna sprawdzi¢ dostepnos¢ kanatow
DVB-T na danym obszarze.

Netia S.A. nie ma wplywu na jako$¢ emitowanych kanatéw DVB-T oraz ich ilos¢.




Ustawienia

Strojenie automatyczne

jenie kanatow

|
alnie odbieranyc

0 kana

Strojenie automatyczne

Strojenie automatyczne

Dostepne sg nastepujace opcje:

e Edytuj liczbe kanatow - pozwala edytowac liste kanatéw naziemnej telewizji cyfrowej.

e Strojenie automatyczne - pozwala w sposéb automatyczy wyszuka¢ dostepne kanaty
naziemnej telewizji cyfrowej.

e Strojenie reczne - pozwala na dostrojenie kazdego kanat DVB-T w przypadku
niezadawalajgcego odbioru. Na jakos¢ odbioru ma rowniez wptyw jako$¢ anteny oraz jej
umiejscowienie.

¢ Informacje o sygnale - pozwala na wyswietlenie informacji o sygnale DVB-T

Aby rozpocza¢ automatycznie strojenie kanatow nalezy wcisnag¢ przycisk OK. Mozliwe jest rowniez
strojenie reczne, z ktérego warto skorzysta¢, gdy jakos¢ odbioru kanatéw cyfrowej telewizji
naziemnej jest nie najlepsza. Na jakos¢ odbioru wptywa réwniez antena oraz jej umieszczenie. Aby
rozpoczac¢ strojenie reczne nalezy wybraé opcje Strojenie reczne a nastepnie wybrac¢ kanat, ktory
nalezy dostroic.

Konfiguracja

Strojenie reczne

Wybierz kanat, ktory chcesz
dostroic.

Strojenie kanatu

Kanat C5 / 177500kHz *»

Nie wykryto kanaléw

¥ Wstecz OK Zapisz dostrojone kanaly

Po dostrojeniu kanatéw, zmiany nalezy zatwierdzi¢ przyciskiem OK.



5. Belka Ustawienia dzwieku i obrazu - umozliwia wybér odpowiedniej rozdzielczosci sygnatu
wysytanego przez Netia Player do telewizora. Maksymalna rozdzielczo$¢ obstugiwang przez telewizor
mozna sprawdzi¢ w ustawieniach telewizora lub w dotagczonej do niego instrukcji obstugi.

Ustawienia

Rozdzielczos¢ telewizora (HDMI)

a | Rozdzielczosc telewizora (HDMI)
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Podmenu oferuje opcje:

e Rozdzielczos¢ telewizora (HDMI) - z dostepnych opcji mozna wybra¢ rozdzielczosc
obstugiwang przez telewizor. Nie wybranie zadnej z opcji spowoduje automatyczny dobor
rozdzielczosci.

e Wyjscie audio HDMI

o Dzwiek HDMI zawsze wilaczony - dZzwiek bedzie zawsze wysytany przez HDMI

o Automatyczny dzwiek HDMI - Netia Player w sposob automatyczny wybierze wyjscie
audio. Opcja zalecana.

o Wytaczony dzwiek HDMI - dZzwigk nie bedzie wysytany przez HDMI. Upewnij sig, ze do
Netia Player podfaczone jest inne wyjscie dzwieku

Uwaga! Wybdr rozdzielczosci wiekszej ni z obstugiwana przez telewizor moze spowodowaé, iz na
ekranie telewizora pojawi sie czarny obraz. W takiej sytuacji nalezy zresetowac Netia Player poprzez 5-
krotne wcisniecie przycisku umieszczonego z przodu obudowy.

6. Belka Ustawienia uzytkownika - umozliwia konfiguracje opcji wymienionych ponize;j:
e Jezyk menu - umozliwia wybor wersji jezykowej menu urzadzenia.
e Opoznienie automatycznego ukrywania - pozwala ustawi¢ czas, po ktérym nastapi
zamkniecie okien informacyjnych pojawiajacych sie w trakcie pracy urzadzenia Netia Player.
e Tryb oszczedzania energii - pozwala okresli¢ czas, po ktérym urzadzenie przejdzie w stan
uspienia. Czas liczony jest od ostatniego wcisniecia dowolnego przycisku na pilocie.

7. Belka Potaczenie sieciowe - umozliwia skonfigurowanie potaczenia Netia Player z Internetem.
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Potaczenie przez Ethernet

Podmenu oferuje nastepujace opcje:

Ustawienia sieci — pozwala na wybér pomiedzy automatycznym lub rzecznym ustawieniem
potaczenia z siecia. Zaleca sie pozostawienie wyboru Automatycznego.

Polaczenie przez Ethernet- pozwala zainicjowad potaczenie przez kabel Ethernet - kabel musi
by¢ podfaczony do Netia Player.

Polaczenie przez Wi-Fi - pozwala wyswietli¢ dostepna liste sieci Wi-Fi wykrywana przez Netia
Player. Aby potaczy¢ sie ze swoja siecia, odnajdz jag na liscie i kliknij OK. Zostaniesz poproszony
podanie hasta dostepowego do wybranej przez Ciebie sieci. Jezeli chcesz potaczyc¢ sie z
routerem NetiaSpot, hasto znajdziesz na naklejce umieszczonej na spodzie routera NetiaSpot.
Wpisz hasto z pozycji ,Klucz WPA”.

Podtacz korzystajac z WPS - pozwala w jeszcze prostszy sposdb potaczy¢ Netia Player z
routerem. Wystarczy na routerze NeitaSpot wcisng¢ przycisk WPS i przytrzymac wcisniety do
momentu, az dioda zacznie mrugac. Nastepnie nalezy wybrac¢ przycisk OK w menu Netia
Player, aby oba urzadzenia uzgodnity ze sobg w potaczenie w sposéb automatyczny.

W ten sposdb szybko podigczysz w prosty sposob Netia Player z routerem NetiaSpot!




8. Rozwiazywanie problemoéw.

Problem: Na ekranie telewizora wida¢ czarny obraz
Mozliwe przyczyny:
e Telewizor jest wylaczony
o Sprawdz korzystajac z pilota do telewizora czy na ekranie wyswietla sie obraz. Jezeli nie to
sprawdz czy telewizor jest podtaczony do zasilania.

¢ Telewizor jest niepodtaczony do Netia Player
o Sprawdz czy Netia Player jest podtaczony do telewizora kablem HDMI lub SCART.

¢ Telewizor ma btednie wybrane zrédto sygnatu
o W menu telewizora wybierz odpowiednie zrédto sygnatu. Sposéb przetaczenia zrodta sygnatu
jest opisany w instrukcji obstugi telewizora. Zwykle odpowiada za to przycisk AV na pilocie
telewizora.

e Netia Player jest wylaczony
o Sprawdz czy na urzadzeniu Netia Player swieci sie niebieska dioda.

Uwaga, w silnie oswietlonym pomieszczeniu $wiecaca dioda moze nie by¢ widoczna, zaleca
sie sprawdzenie diody w zacienionym otoczeniu.
Jezeli dioda sie nie swieci wcisnij przycisk wiacz/wytacz na pilocie. Jezeli dioda wciaz sie nie
zapalita, wcisnij przycisk z przodu obudowy urzadzenia Netia Player. Jezeli dioda na
urzadzeniu Netia Player nie zamruga oznacza to, ze urzadzenie nie jest podtaczone do
zasilania lub jest uszkodzone. Uszkodzenie urzadzenia nalezy zgtosi¢ dzwonigc na infolinie
Netii pod numer 801 802 803.
Jezeli po wcisnieciu przycisku na obudowie Netia Player dioda zamruga nalezy przeprowadzic
diagnoze pilota. Patrz problem: Kanaty na telewizorze sie nie zmieniaja, nie pojawia sie menu -
> Uszkodzenie pilota.

e Netia Player jest zawieszony lub wysyla do urzadzenia sygnat w wyzszej rozdzielczosci niz
telewizor jest zdolny odtworzy¢.
o Zresetuj urzadzenie Netia Player poprzez pieciokrotne wcisniecie przycisku z przodu
obudowy. Przycisk nalezy wciska¢ w odstepach 1 - sekundowych.
Reset spowoduje powrét do ustawien poczatkowych.

Problem: Kanaty na telewizorze si¢ nie zmieniajg, nie pojawia si¢ menu
Mozliwe przyczyny:
e Urzadzenie Netia Player jest zawieszone
o Wylacz Netia Player z pradu na 30 sekund. Podiacz ponownie. Jezeli to nie pomoze zresetuj
urzadzenie poprzez 5-krotne wecisniecie przycisku umieszczonego z przodu obudowy. Przycisk
nalezy wciska¢ w odstepach 1 - sekundowych. Reset spowoduje powrét do ustawien
poczatkowych.

¢ Rozladowane sa baterie pilota
o Sprawdz czy z odlegtosci 20 cm. Netia Player reaguje na polecenia pilota. Jezeli reaguje, nalezy
wymienic baterie.

e Uszkodzenie pilota
o Jezeli Netia Player nie reaguje na wciskanie przyciskéw pilota nalezy spojrze¢ na pilota
poprzez wyswietlacz aparatu cyfrowego lub telefonu komérkowego z aparatem cyfrowym.
Patrzac w ten sposéb na poprawnie dziatajacy pilot, wida¢ mruganie diody po wcisnieciu
dowolnego przycisku. Jezeli dioda nie mruga oznacza to, ze baterie sg catkowicie roztadowane
lub pilot jest uszkodzony. Uszkodzenie pilota nalezy zgtosi¢ dzwonigc na infolinie Netii pod
numer 801 802 803.



Problem: EPG wyswietla informacje o nieaktualnych programach

Mozliwe przyczyny:

Nieaktualna godzina na urzadzeniu Netia Player
o Nalezy wytaczy¢ urzadzenie Netia Player przyciskiem wiacz/wytacz. Jezeli to nie pomoze
nalezy odiaczy¢ Netia Player od zasilania i po 30 sekundach podtaczy¢ ponownie. Jezeli
to nie pomoze nalezy zresetowad urzadzenie poprzez pieciokrotne wcisniecie przycisku
z przodu obudowy. Przycisk nalezy wciska¢ w odstepach 1-sekundowych.

Nieaktualny EPG
o Nalezy recznie pobra¢c nowy EPG. W tym celu nalezy wybra¢ ,Menu”, nastepnie
,Ustawienia”, ,Informacje i diagostyka”, ,Resetuj” i wybra¢ ,Resetuj EPG". Pobieranie
nowego EPG moze potrwac kilka minut.

Problem: Netia Player nie taczy sie z Internetem

Mozliwe przyczyny:

Router klienta (np. NetiaSpot) nie nawiazat potaczenie z Internetem
Nalezy sprawdzi¢ czy sygnat Internetowy dociera do routera abonenta. W przypadku routera
NetiaSpot mozliwe sa dwa przypadki:

o Dioda na NetiaSpot $wieci sie na kolor czerwony - w takim przypadku nalezy wytaczy¢
NetiaSpot z pradu i podiaczy¢ ponownie po 30 sekundach. Jezeli dioda na NetiaSpot
dalej swieci na kolor czerwony nalezy przeprowadzi¢ diagnoze potaczenia z Internetem
poprzez probe otwarcia jakiejkolwiek strony www na komputerze podtagczonym do
NetiaSpot. Router NetiaSpot wyswietli informacje pomocne w diagnozie braku
potaczenia.

o Dioda na NetiaSpot $wieci na kolor biaty - oznacza to, iz potaczenie z Internetem jest
nawigzane przez NetiaSpot. Mimo tego, nalezy wylaczy¢ NetiaSpot z pradu i podiaczy¢
ponownie po 30 sekundach. Jezeli Netia Player w dalszym ciagu nie taczy sie z
Internetem” nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami dla problemu: ,Netia Player nie
taczy sie z routerem NetiaSpot”.

Netia Player nie faczy sie z routerem NetiaSpot

Nalezy sprawdzi¢ informacje z menu ,Diagnostyka urzadzenia Netia Player” dostepnego w
belce ,Informacje i diagnostyka”. Jezeli w polu ,Internet” wida¢ informacje ,OK (podtaczono)”
oznacza to, ze Netia Player jest poprawnie podtgczony do Internetu.

Jezeli w polu ,Internet” wida¢ informacje ,Niepowodzenie” nalezy sprawdzi¢, jaki komunikat
wyswietla sie w polu ,Sie¢ lokalna”.

Istnieja nastepujace mozliwosci komunikatu w polu ,Sie¢ lokalna™:

o Komunikat ,W toku...” - oznacza, ze zadne potgczenie nie zostato nawigzane. Jezeli
Netia Player ma by¢ podfaczony przez kabel sieciowy (Ethernet) nalezy przejs¢ do menu
,Ustawienia”, nastepnie ,Potaczenie sieciowe” oraz wybrac ,Potaczenie przez Ethernet”.
Jezeli pojawi sie informacja ,podtacz kabel Ethernet” nalezy sprawdzi¢ fizyczne
podtaczenie kabla sieciowego miedzy Netia Player a NetiaSpot. Jezeli Netia Player ma
by¢ podtaczony przez WiFi nalezy przejs¢ do menu ,Ustawienia”, nastepnie ,Potaczenie
sieciowe” oraz ,Potaczenie przez WiFi” lub ,Podtacz korzystajgc z WPS”. Jezeli zostato
wybrane ,Potaczenie przez WiFi” nalezy z listy sieci wybra¢ wtasciwg sie¢ i klikng¢ OK,
aby sie z nig potaczy¢ (konieczne bedzie podanie hasta dostepowego. Na routerze
NetiaSpot znajduje sie ono na spodzie urzadzenia na naklejce z informacjg ,Klucz
WPA"). Jezeli wybrano ,Podtacz korzystajagc z WPS” nalezy na routerze NeitaSpot
wcisng¢ przycisk WPS i przytrzymac wcisniety do momentu, az dioda zacznie mrugad.
Nastepnie nalezy wybrac przycisk OK w menu Netia Player.

o Wyswietlany jest adres IP np. 192.168.X.X (online: Ethernet) lub 192.168.X.X (online:
WiFi) - nalezy wylaczy¢ z pradu router NetiaSpot i podiagczy¢ go ponownie po 30



sekundach. Jezeli w dalszym ciaggu wystepuje ten sam komunikat nalezy odtaczy¢ z
zasilania Netia Player i podigczy¢ ponownie po 30 sekundach. Jezeli problem dalej
wystepuje nalezy zresetowac urzadzenie Netia Player poprzez pieciokrotne wcisniecie
przycisku z przodu obudowy. Przycisk nalezy wciska¢ w odstepach 1 — sekundowych.
Jezeli problem dalej wystepuje nalezy zresetowal urzadzenie NetiaSpot poprzez
wcisniecie i przytrzymanie wcisnietego przycisku RESET przez 10 sekund. Jezeli problem
dalej wystepuje nalezy zadzwonic¢ na infolinie Netii pod nr 801 802 803.

Wyswietlany jest adres IP np. 192.168.X.X (kabel odiaczony: Ethernet) - nalezy
sprawdzi¢ podtaczenie kabla sieciowego (Ethernet) miedzy Netia Player i NetiaSpot.
Jezeli podfaczenie jest poprawne nalezy wylaczy¢ Netia Player z pradu i podtaczy¢
ponownie po 30 sekundach. Jezeli problem dalej wystepuje nalezy wytaczy¢ z pradu
router NetiaSpot i podiaczy¢ go ponownie po 30 sekundach. Jezeli problem dalej
wystepuje nalezy zresetowac urzadzenie Netia Player poprzez pieciokrotne wcisniecie
przycisku z przodu obudowy. Przycisk nalezy wciska¢ w odstepach 1 — sekundowych.
Jezeli problem dalej wystepuje nalezy zresetowac urzadzenie NetiaSpot poprzez
wcisniecie i przytrzymanie wcisnietego przycisku RESET przez 10 sekund. Jezeli problem
dalej wystepuje nalezy skontaktowac sie z infolinig Netii dzwonigc pod nr 801 802 803.



