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Przekierowanie portu 443

Przekierowanie portu 443 jest mozliwe po zmianie portu technicznego. Zmiany tej moze dokona¢ tylko pracownik
Netii. Ponizszy opis jest zatem przeznaczony dla obstugi technicznej Netii ©.
Logujemy sie do Netia. Przechodzimy do zaktadki System.
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W sekcji System wybierz Ustawienia. Zmien warto$¢ Pierwszy port zarzqdzania HTTPS z 443 na inny dowolny
port, np. 445. Uwaga, po wykonaniu tej czynnosci i zapisaniu ustawien bedziemy mieli dostep do Netia Spot na
nowym porcie lub aby odzyskaé dostep na porcie 443 potrzebny bedzie reset do ustawien fabrycznych.
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Nazwa hosta NETIASPOT's: [petiaspot |
Comena lokalna: |hume |
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Konsola zarzadzania NETIASPOT

[¥] sutomatyczne odéwiezanie strony systemu meonitorowania sieci

[¥] ostrzegaj uzytkownika przed zmianami kenfiguracyjnymi

Czas trwania =esji: Sekund
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we aplikacjami portdw
Fierwszy pi rzgdzania HTTF:
Drugi port zarzad HTTF:

[F’ier'n.rs,Z\,-r port zarzadzania HTTFS:

Drugi port zarzadzania HTTPS:

Fierwszy port Telnet:

Drugi port Telnet:

Bezpieczny port Telnet przez 351
Serwer 35H:

Po zmianie numeru portu klikamy OK.
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Akceptujemy komunikat, klikamy OK.
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Zdalna administracja:
. Port zarzadzania, ktory stuzy do przegladania konfigurac)i Konsola
: zarzadzania NETIASPOT nie bedzie diuzej uzywany. Zmien port docelowy
przegladarki, aby potaczyc sie ponownie.
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' Polaczenie zostato zresetowane

Polgczenie z serwerem zostato zresetowane podczas wezytywania strony.

m Witryna moze byd tymczasowo niedostepna lub zbyt obcigZona. Sprobuj
ponownie za kilka minut.

m Jeidli nie moina otworzyd Zadnej strony, naledy sprawdzid swoje polgczenie
cleciove,

m Jedli ten komputer jest chroniony przez zapore sieciows lub serwer proxy, nalezy
sprawdzic, czy program Firefox jest uprawniony do fgczeniz sie z Internetem.

‘Sprobuj ponownie

Zmiana konfiguracji jest mozliwa jedyne przez reset do ustawien fabrycznych. Konfiguracja na uzytkowniku admin i
user od strony LAN nadal jest dostepna pod adresem 192.168.1.254

Teraz mozemy spokojnie przystapic¢ do przekierowania portu 443, ale juz bez wsparcia Netii ©.

Logujemy sie do Netia Spot wpisujgc w przeglagdarce adres 192.168.1.254 uzytkownika admin i hasto
admin_netia. Po zalogowaniu przechodzimy do zaktadki Ustugi, wybieramy Zapora Sieciowa, nastepnie
Przekierowanie Portu i na ekranie przekierowania klikamy na Nowy Wpis.
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Wystaw ustugi z LAN dla zewnetrznych uzytkownikow internetu.

Adres . .
Host lokalny lokalny Protokoty Status Dziatanie
132.168.1.4 192.168.1.4 Teredo - UDP Dowolny -= 50442 Aktywny klucz R
152.168.1.4 192.168.1.4 Skype TCP at 152.168.1.4;30763 (1931) - TCP Aktywny klucz R ¢

Dowolny -= 30763
192.168.1.4192.168.1.4 Teredo - UDP Dowolny -> 63946 Aktywny klucz

132.168.1.4 192.168.1.4 Teredo - UDP Dowolny -= 50725 Aktywny klucz RN ¢
+

Kliknij Odswiez, aby zalktualizowad status.
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Z rozwijanej listy wybierz komputer, na ktéry chcesz przekierowad port, nastepnie z listy protokotéw wybierz HTTS i
kliknij OK

Dodaj regute przekierowanie portow
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Host lokalny computer
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Protokot { Dowolny v
Dowolny -

Definiowane przez uZytkownika
[ @ oK H 0 AN pokaz wszystkie usiugi
FTP
HTTP
g
AP
LZTP
Ping
POP3
SMTP
SNMP
Telnet
TFTP
Traceroute
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