: szybki
Internet

modem SpeedTouch 585(i)
— podrecznik uzytkownika

netia



Szanowni Panstwo,

przekazujemy Panstwu podrecznik uzytkownika — szybki internet, dzieki ktéremu
szybko i w prosty sposob bedg Panstwo mogli podigczy¢ modem i skonfigurowaé
potaczenie z internetem.

W celu podtgczenia modemu potrzebne sa:

« linia telefoniczna (analogowa lub cyfrowa ISDN)

* komputer z portem Ethernet

Uprzejmie prosimy o przeprowadzenie konfiguracji modemu i aktywowanie
szybkiego internetu po otrzymaniu od Netii telefonicznej informacji o tym, ze ustuga
jest juz dostepna.

Zyczymy przyjemnego korzystania z szybkiego internetu.

W skiad pakietu instalacyjnego wchodza:

modem kabel Ethernet
SpeedTouch 585(i)

zasilacz kabel telefoniczny
podrecznik uzytkownika ptyta CD z aplikacjg
— szybki internet instalacyjng

netia

Krok 1. Podiaczenie urzadzen

Podtaczenie urzadzenh nalezy wykonaé
w sposOb przedstawiony na schemacie.

Uwaga: W przypadku linii cyfrowej
ISDN, przed podtgczeniem modemu
konieczne jest zamontowanie dodat-
kowego urzgdzenia, tj. rozdzielacza
sygnatu. Czynnos¢ tg przeprowadza
specjalista z Netii.

modem

ADSL Ethernet



Konfiguracja modemu przebiega dwuetapowo:

Pierwszy etap - wstepne skonfigurowanie modemu w celu uzyskania indywidualnej
nazwy uzytkownika i hasta dostepu ze strony Netii. Nalezy przej$¢ ponizsze kroki,
nie dokonujgc zmian w oknie ,Kontrola dostepu” oraz nie zmieniajgc ustawien
w oknach ,Dotaczenie sieci WLAN” i ,Konfiguracja sieci lokalnej” (drugie okno
w kroku 5).

Drugi etap - wtasciwa konfiguracja modemu. W tym celu, po uzyskaniu indywidu-
alnej nazwy i hasta (krok 7), nalezy ponownie przejs¢ kroki 2-6 postepujac zgodnie
z ponizszg instrukcjg.

Informacje dla uzytkownikow korzystajacych z adresacji IP przyznanej przez Netie,
ktore sg wazne w drugim etapie konfiguracji, zostaty oznaczone kolorem niebieskim.

Krok 2. Instalacja modemu

Po witozeniu ptyty CD z programem instalacyjnym, automatycznie zostanie uru-
chomione okno ,SpeedTouch CD menu”, w ktérym nalezy wybra¢ ,Konfiguruj
modem SpeedTouch”. Jesli ustawienia komputera uniemozliwiajg automatyczne
uruchomienie instalacji, nalezy po wybraniu Start/Uruchom wpisa¢ polecenie:
D:\setup.exe (jezeli D: oznacza naped CD ROM komputera, w ktéorym znajduje
sie aplikacja).

Asystent instalacji modemu SpeedTouch,

speedtoucty | POProwadzi Panstwa przez dalsze etapy
instalacji modemu. Aby przej$¢ do kolej-
nego okna nalezy wybraé przycisk (2],
Witaj w asystencie instalacji modemu SpeedTouch
Po zaakceptowaniu umowy licencyjnej
Naciénij "Dalej" aby kontynuowad nastqpi SpraWdZanie modemu.

Gdy pojawi sie okno ,Konfiguracja modemu
SpeedTouch” w celu konfiguracji nalezy
zaznaczy¢ opcje Tak i klikng¢ (B>,

[ coomi | pem> ][ s




% Asystent instalacji modemu SpeedTouch

a2 ustugg Twojego konta DSL. Powinienes uzyskad te

Po otwarciu okna ,Dostawca Internetu”
nalezy wybra¢ jedng z dwoéch opcji
,Ustuga swiadczona na tgczu TP” lub
,Ustuga Swiadczona na taczu Netii”
i klikng¢ (B> ]

Gdy pojawi sie okno ,Ustawienia konta
PPP” prosimy wpisac:

Nazwa uzytkownika: internet
Hasto: internet
Potwierdzi¢ hasto: internet,

Jesli Uzytkownik korzysta z adresac;ji IP
przyznanej przez Netig, to w drugim
etapie konfiguracji prosimy wytgczyc¢ opcje
»,NAT witgczony”.

a nastepnie klikngé (2],

W kolejnym oknie ,Wigcz dostep od strony

WAN” nalezy klikng¢ LB ], Uzytkownicy zaawansowani moga wybra¢ dostepne opcje.
W oknie ,Kontrola dostepu” jako nazwe uzytkownika nalezy wpisa¢: Administrator
i wybra¢ dowolne hasto, ktére umozliwi dostep do konfiguracji modemu.

Po ponownym wpisaniu hasta nalezy klikng¢

(wpisane dane prosimy

zapamieta¢, zwracajgc uwage na pisownie).

Krok 4. Potaczenie WiFi

» Asystent instalacji modemu SpeedTouch

Uwaga: W przypadku wyboru potgcze-
nia bez WiFi nalezy wtgczy¢ opcje ,WLAN
wytaczony” i klikngé [z ],

W kolejnym oknie prosimy pozostawi¢
puste pola i klikng¢ [_Z==0_],

Dla potgczenia WiFi zalecane jest
uruchomienie WLAN (WiFi) w opcji WPA
— PSK (klikng¢ Lt 7).




% Asystent instalacji mademu SpeedTouch X PI'Zy wyborze OpCji WLAN (WIFI) naleiy
ity doc LA e ke, e WLAN oy : wpisac wtasny SSID (tj. identyfikator sieci)
np. Netia WiFi i klucz do sieci np. Netia1234.

» Klucz WPA powinien sktada¢ sie z 8 do
63 znakow (dowolne cyfry i litery) lub
z 8 do 64 znakow (cyfry 0-9 i litery A-F)

» Klucz WEP (64-bitowy) powinien skta-
dac¢ sie z 5 dowolnych cyfr i liter lub
10 znakoéw (cyfry 0-9 i litery A-F)

* Klucz WEP (128-bitowy) powinien skta-
dac¢ sie z 13 dowolnych cyfr i liter lub
26 znakéw (cyfry 0-9 i litery A-F)

lokalnej

Asystent instalacii modemu SpeedTouch SEE] Gdy nieznane sg  ustawienia  sieci,
wowczas w oknie ,Konfiguracja sieci
lokalnej”, prosimy wybraé opcje: ,Konfi-
guracja reczna” i klikngé (2=,

W oknie pojawig sie standardowe ustawie-

nia sieci lokalnej, prosimy klikng¢ L2

Jesli Uzytkownik korzysta z adresacji IP
przyznanej przez Netie, to na podstawie
komunikatu z indywidualng nazwg uzyt-
kownika i hastem otrzymanym po pierw-
szym etapie konfiguracji, konieczne jest
wpisanie w ramce ,SpeedTouch”:

Adres IP: adres o jeden wiekszy od
okreSlonego w pozycji ,Pula LAN”
(do ukosnika) w komunikacie,

np. Pula LAN: XXX XXX.XXX.96, wtedy Adres IP: XXX.XXX.XXX.97.

[ coomi | pee> ][ i |

Maska podsieci: ta sama, ktora jest widoczna w pozycji ,Pula LAN” (po uko$niku).

Jesli Uzytkownik wybierze opcje ,Serwer DHCP” w ramce ,SpeedTouch’,
to w ramce ,Komputer” nalezy zaznaczy¢ opcje ,Przydziel adres IP automatycznie”.



Jesli opcja ,Serwer DHCP” w ramce ,SpeedTouch” nie zostata zaznaczona,
to w ramce ,Komputer” prosimy wybrac¢ opcje ,Uzyj tej konfiguracji IP” i wpisac:

Adres IP: XXX XXX.XXX.98 (o dwa wiekszy od okreslonego w pozycji ,Pula LAN”)
Maska podsieci: ta sama, ktora jest widoczna w pozyciji ,Pula LAN” (po uko$niku)

Brama: XXX.XXX.XXX.97 (o jeden wiekszy od okreslonego w pozyc;ji ,Pula LAN")

Serwer DNS: XXX. XXX.XXX.97 (o jeden wiekszy od okre$lonego w pozycji ,Pula
LAN").

Uwaga: W celu pozostawienia dotychczasowych ustawien IP nalezy wybrac opcje
,Pozostawienie niezmienionej konfiguracji ustawien IP” (standardowe ustawienia
modemu SpeedTouch przedstawiono na powyzszym ekranie) i klikng¢ L83 ]

Krok 6. Zakonczenie | etapu konfiguraciji

% Asystent instalacji modemu SpeedTouch BEE po wciénieciu | Dk nasta_pi
konfiguracja modemu. Aby zakonczy¢,
nalezy w ostatnim oknie klikng¢
,Zakoncz”.

Krok 7. Indywidualne parametry ustugi

Potaczenie zinternetem bedzie mozliwe, jeslidioda ,Internet” na modemie zaswieci
sie na zielono. Uzyskanie unikalnej nazwy i hasta jest mozliwe poprzez strone:
https://ssl.inetia.pl/internet/aktywacja.

Uwaga: Bez prawidiowej aktywacji ustugi szybki internet i przeprowadzenia
drugiego etapu konfiguracji mozliwe bedzie wytgcznie potgczenie ze strong
www.netia.pl.

Krok 8. Ustawienia potaczenia z internetem

Po zakonczeniu konfigurowania modemu, aktywacji ustugi na stronie Netii
oraz otrzymaniu indywidualnej nazwy uzytkownika i hasta, prosimy wyjgc
i ponownie wtozy¢ ptyte CD z instalatorem. Nastepnie w oknie ,SpeedTouch CD
menu” wybraé opcje ,Konfiguruj modem SpeedTouch”.

W drugim etapie konfiguracji nalezy przejs¢ kroki 2-6, wprowadzajgc w oknie
,<Ustawienia konta PPP” przydzielong w procesie aktywacji indywidualng nazwe
uzytkownika i hasto.



Uwaga: Modem SpeedTouch 585 umozliwia korzystanie z wbudowanej opcji Fire-
wall, tj. ochrony przed zagrozeniami z sieci www. Firewall mozna skonfigurowaé
recznie za pomocg interfesju www. Wiecej informacji na ten temat mozna uzyskac
po wiozeniu ptyty CD z aplikacja, wybraniu z ,SpeedTouch CD Menu” opcji ,Doku-
mentacja i Pomoc”, a nastepnie ,Instrukcja Uzytkownika SpeedTouch”.

Rejestracja urzadzen WiFi

Dodanie nowych uzytkownikéw do listy ACL, tj. listy kontroli dostepu, odbywa sie
poprzez:

e Aktywacje przez przycisk na modemie

Nacisng¢ przycisk Association (znajdujacy sie na przednim panelu modemu
pomiedzy napisem SpeedTouch i diodami), przytrzymacC przez okoto dwie
sekundy az dioda LED WLAN zacznie mruga¢ w kolorach zielonym i czerwonym.

Lista ACL zostanie odblokowana na okoto jedng minute. Wszyscy nowi
Uzytkownicy sieci bezprzewodowej, ktérzy sprébujg potgczy¢ sie w tym czasie
z siecig zostang dodani jako nowe stacje. Po zakohczeniu rejestracji modem
SpeedTouch automatycznie zapisze swojg aktualng konfiguracje.

Pomysinie zarejestrowane stacje zostang potaczone z siecig WiFi modemu
SpeedTouch. Ikona pofgczenia bezprzewodowego zmieni kolor na zielony
lub pojawi sie komunikat ,Pomysine potaczenie z siecia bezprzewodowa
Netia WiFi’. Nowi Uzytkownicy zostang dodani do listy ACL modemu
SpeedTouch. Po minucie lista ACL zostanie ponownie zablokowana.

Procedura rejestracji moze by¢ powtarzana dowolng ilo$¢ razy.

e Rejestracje przez strone http://192.168.1.254/

W menu nalezy wybra¢ opcje Home Network oraz Devices, a z listy
Pick a Task wybra¢ Search for wireless devices. Nastepnie nalezy urucho-
mi¢ proces potaczenia urzgdzenia WiFi. Modem SpeedTouch wyszuka nowych
uzytkownikow sieci bezprzewodowej. Pojawi sie nowa stacja obok nazwy sieci
WiFi obstugiwanej przez urzadzenie. Po kliknieciu nazwy nowej stacji nalezy
klikng¢ Cofigure, a nastepnie wybra¢ Alowed on WLAN i klikng¢ Apply.

Urzadzenie zostanie dodane do listy ACL i bedzie mogto bez przeszkéd taczy¢
sie z modemem.

Kontakt z nami

W przypadku ewentualnych pytan dotyczgcych instalacji modemu lub konfiguracji potgczenia
z internetem, do Panstwa dyspozycji pozostajg nasi specjalici dostepni pod numerem
infonetii: 0 801 802 803 (koszt potaczenia réwny cenie jednej jednostki taryfikacyjnej) albo
*88 (potaczenie bezptatne w sieci Netia), z telefonéw komérkowych (22) 711 87 87.

Wiecej informacji o ustudze szybki internet znajdg Panstwo na naszej stronie internetowe;j
www.netia.pl.



infonetia: 0 801 802 803 www.netia.pl n etl a



