Konfiguracja DNS
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Windows Vista



o Jak skonfigurowac DNS?

N ET

Kiedy w przegladarce wpisywana jest nazwa strony (np. netia.pl), wysytana jest ona do serwera DNS,
ktéry ,thumaczy” ja na adres IP (87.204.19.8). Jesli serwer nie odpowiada lub jest przecigzony, strona
moze sie nie zatadowac w catosci lub w ogdle. W takiej sytuadji najlepszym rozwigzaniem jest recznie

ustawienie adreséw serwerdw DNS.

Aby skonfigurowac adresy serwerdw DNS w systemie Windows Vista:

1. Kliknij Start —> Panel Sterowania.
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2. W gtéwnym oknie Panelu Sterowania wybierz Sie¢ i Internet.
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3. Z sekgji Sie¢ i Internet wybierz Centrum sieci i udostepniania.
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4.7 wyswietlonej po lewej stronie listy zadan wybierz Zarzadzaj potaczeniami sieciowymi.
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5.‘ Sied niezidentyfikowana (Siec publiczna) [

5. Kliknij prawym przyciskiem myszy w nazwe tego z potaczen lokalnych skonfigurowanych na komputerze,
z ktérego aktualnie korzystasz, a nastepnie wybierz Wtasciwosci.
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6. W otwartym oknie zaznacz pozycje Protokét internetowy TCP/IPv4 i kliknij Wtasciwosci.
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7. Aby mozliwe byto wpisanie konkretnych adresow serwerdw DNS, zaznacz opcje Uzyj nastepujacych
adreséw serweréw DNS.

- Standardowo jako Preferowany serwer DNS nalezy wprowadzi¢ 62.233.233.233,
a jako Alternatywny serwer DNS - 87.204.204.204.

Wiagciwnéci: Protokéd internetoy w wersji 4 (TCP/TPw)

Ogélne | Kanfiguraga alternatywna

P12y wdpowiedniej konfigur aui sied muzese sulumalyceaie ucyskal
niezbedne ustawienia protokoh IP. W przeciwnym wypadku musisz
ueyskat uslawienia prolokols IP wl aduiislalora sied.

@) Uzyskaj adres IP automatycanie
7 Uizyj nastepujacego adresu IP:

* Uzyskaj adres serwera DNS automatycanie

@) Uzyj nastepujacych adreséw serwerdw DNS:
Preferowany serwer DNS: 62 .233.233 .233
Alternatywny serwer DNS: 87 . 204 . 204 . 204
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« Mozna rowniez jako preferowany DNS wprowadzi¢ adres serwera DNS Netii (62.233.233.233
lub 87.204.204.204), a jako alternatywny serwer Google'a (8.8.8.8) lub OpenDNS (208.67.222.222).

8. W dwoch kolejnych oknach potwierdZ wprowadzone zmiany klikajgc OK.
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