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Jak skon�gurować router, w tym adresy serwerów DNS

1. Zaloguj się do swojego routera, wpisując w pasku adresu przeglądarki internetowej: IP 192.168.1.254.
1. W okno logowania wpisz login: admin, hasło: admin.

2. Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę „Advanced Setup”.
2. W sekcji „WAN” możesz skon�gurować połączenie, natomiast w sekcji „DNS” – adresy serwerów.

3. Przy odpowiednim rodzaju połączenia wciśnij przycisk „Edit”. Jeśli używasz połączenia
3. w technologii BSA lub LLU, użyj 0/0/35. Natomiast w przypadku technologii – ADSL 0/8/35.
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5. Po skon�gurowaniu nazwy użytkownika i hasła ponownie wciskaj przycisk „Next” do momentu,
5. kiedy pojawi się okno z podsumowaniem i przyciskiem „Save/Apply”. Wciśnij go w celu zapisania ustawień. 

4. Wciskaj przycisk „Next” tak długo, aż pojawi się okno umożliwiające podanie nazwy użytkownika
4. i hasła dla połączenia internetowego. Zmień wartości w polu „PPP Username” i „PPP Password”
4. na swoją nazwę użytkownika i hasło. Jeśli ich nie znasz, sprawdź na portalu Netia Online lub zamów
4. w Centrum Obsługi Technicznej w formie SMS-u.
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Kon�guracja DNS i WIFI

1. Adresy serwerów DNS możesz ustawić w zakładce „Advanced Settings”.

2. Aby zmienić adresy serwerów DNS, zaznacz pole „Use the following static DNS IP adress”
2. i w polach poniżej wprowadź adres serwera DNS. Po wpisaniu nowych wartości IP wciśnij przycisk „Save/Apply”.

3. Ustawieniami WIFI możesz sterować w zakładce „Advanced Setup”. Sekcja „Security” umożliwia
3. zmianę hasła i wybranie opcje uwierzytelniania. Zalecane ustawienia to WPA2/PSK z szyfrowaniem TKIP/AES.

4. Sekcja „Advanced” w zakładce „Security” daje z kolei możliwość zmiany parametrów zaawansowanych,
4. takich jak kanał sieci czy jej pasmo.


