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Aby skonfigurowa¢ modem SpeedTouch 536v6 nalezy:

a. Otworzy¢ przegladarke internetowg poprzez wybranie odpowiedniej ikony dwukrotnym
naci$nieciem lewego klawisza myszy (np. Internet Explorer lub Mozilla Firefox):

H £

Mozilla Fire

b. W przegladarce internetowej w pasku adresu na gorze strony nalezy wprowadzié¢
nastepujacy adres strony konfiguracyjnej modemu zatwierdzajgc klawiszem Enter:
192.168.1.254

(_.:'cpe.dtwk.pl - Windows Internet Explorer

@@vl& 192.168.1.254 V!l
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c. Po pojawieniu sie gtéwnego ekranu konfiguracyjnego nalezy wybraé , Internet” z sekcji
tacze szerokopasmowe:

THOMSON ST536

oprograrnowania; 82138

Siec domowa

[ admin ] Pomoc
SpeedTouch Paczatek
tacze szerokopasmowe SPEEdTO uch
* Informacje
Skrzynka narzedziowa Mazwa produktu: STS36
wiydanie

Lacze szerokopasmowe

. Potaczono Roztgcz

Skrzynka narzedziowa

« Zdalna pomoc

techniczna: Vrytagzone

as i

e Udostepnianie gier i
aplikacji

e Zapora Firewall: Zapora_wytaczona

# Kontrola rodzicielska
Sie domowa
ﬁ'E Ethernet: Unknown-00-02-e3-48-63-74

W

\.'USB: Mie wylkryto urzadzer
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d. W nastepnej kolejnosci trzeba roztgczy¢ aktualne potaczenie aby mozna byto wprowadzi¢
dane do logowania poprzez przycisniecie klawisza , Roztacz”:
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[ admin ]

Przeglad | Szczegdly | Pomoc

Poczatek > kacze szerokopasmowe > Ustugi internetowe > Internet

Internet

« Informacje o polaczeniu

Czas dziatania: 0 dni, 0:00:00

Przestane dane

{wystane/odebrane) [B/KB]: 354 /1,07
Mazwa uzytkownika: internet

Has*o: EEEEE L 2
Zapamietaj hasto: Tak

Adres IP: 77.253.184.35
Gladwny DNS: &87.204.204.204
Pomocniczy serwer DNS: 62 .233.233.233

Wybierz zadanie...

& -

Zwdi poprawnost konfiguraci

e. Poroztaczeniu w pole ,Nazwa uzytkownika” wpisujemy swadj unikalny login oraz hasto w
pole temu odpowiadajgce zatwierdzajac poprzez nacisniecie ,,Potacz”:

[ admin ]

Przeglad | Szczegdly | Pomoc

Poczatek > tacze szerokopasmowe = Ustugi internetowe > Internet

Internet <= Naciskamy po

. . wprowadzeniu
Informacje o polaczeniu

loginu i hasta
Stan facza: Brak potaczenia
Ostatni kormunikat o btedzie: Roztaczone przez uzytkownila
Nazwa uzytkownika: |netia@netia_p| @ Tutaj wprowadzamy login
Hasto: Iooo---oo. <:= Tutaj wprowadzamy hasto

Zapamigta] hasto: v

Urzadzenie zostato poprawnie skonfigurowane, po kilkunastu sekundach nastgpi potaczenie z

Internetem.



