Zmiana loginu i hasta w polaczeniu

Aby zmienic login i hasto do potaczenia z internetem nalezy zalogowac sie do routera, a nastepnie przejs¢ do zaktadki
Network Connections (pl: Potaczenia sieciowe).
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Nastepnie w zaleznosci od linii internetowej wybieramy:

e potaczenie WAN PPPoE - linia Netii,
e potaczenie WAN PPPoA - linia TP SA.

Po wybraniu wtasciwego potaczenia interesuje nas zaktadka PPP, a tam tabela PPP Authentication (pl:
Autoryzacja PPP). W podanej tabelce jest mozliwo$¢ zmiany loginu i hasta np. po aktywacji ustugi na stronie Netii.
Poprawne nawigzanie pofgczenia zostanie zasygnalizowane diodg Internet zapalong na zielono.

W zaktadce PPP mamy rowniez mozliwosc zmiany czasu pomiedzy kolejnymi probami potaczenia (standardowo 30
sek.)
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PPP Authentication

Login User Mame (case sensitive]): internet

HREXHHHN

Login Password:

P TRaR]
[¥] support Challenge Handshake Authentication (CHAR)
Support Microsoft CHAP (MS-CHAP)

Support Microsoft CHAP Yersion 2 (MS-CHAP u2)
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