
INSTRUKCJA DOTYCZY TYLKO URZĄDZEŃ Z WERSJĄ 

OPROGRAMOWANIA  5.4.8.2.89 JEŻELI TAKEJ NIE MASZ NIE 

WYKONUJ TEJ KONFIGURACJI 

 

 
 

 

 

 

Aby  skonfigurować router Netia Spot na G.lite należy: 

 

 

 

1. Otworzyć przeglądarkę internetową poprzez wybranie odpowiedniej ikony dwukrotnym  

naciśnięciem lewego klawisza myszy (np. Internet Explorer lub Mozilla Firefox): 

 

 

 

 

 

2. W przeglądarce internetowej w pasku adresu na górze strony należy wprowadzić  

następujący adres strony konfiguracyjnej routera zatwierdzając klawiszem Enter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Po pojawieniu się ekranu logowania należy wpisać „admin” jako nazwę użytkownika oraz  

„admin_netia” jako hasło a następnie wcisnąć „Dalej”: 

 

 

 

4. Po zalogowaniu się na ekran konfiguracyjny routera należy sprawdzić wersję 

oprogramowania na Stronie głównej w sekcji „Informacje o systemie” 
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5. Jeżeli wersja oprogramowania jest oznaczona numerem 5.4.8.2.89 należy nacisnąć u góry 

menu „System” następnie wybrać „Połączenia sieciowe” Na liście dostępnych połączeń 

sieciowych należy kliknąć w połączenie „WAN DSL” 

 

 

 

 

 

 

6. Następnie na ustawienia. W sekcji tryb linii zmienić z „Automatyczny” na „G.lite” 

 

 

 

 

 

 



7. Następnie należy nacisnąć zielony przycisk OK, wtedy pojawi się poniższy komunikat na 

którym również należy kliknąć OK. 

 

 

 

 

 

Po restarcie urządzenia (maks 2 min) usługa powinna działać prawidłowo. 


