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Instalacja urzadzenia

Proces instalacji krok po kroku.

Jesli wybierzesz inny tryb pracy, podigczenie portu LAN moze by¢
inne. Zapoznaj sie z rozdziatem “t.gczenie z Internetem”. Jesli
chcesz korzystac z sieci komérkowej do taczenia sie z Internetem lub
skorzysta¢ z telefonu domowego, wtéz najpierw karte (U)SIM.

O uwaca

Urzadzenie nie obstuguje kart SIM w formacie Micro/Nano lub innych
niestandardowych kart SIM. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom
nie wktadaj ich do urzadzenia. Przed wtozeniem karty SIM do czytnika
w routerze, doktadnie sprawdz jej orientacje, aby unikng¢ uszkodzenia
czytnika w urzgdzeniu.




Wskazniki

Wskaznik Stan Opis
Swieci na L
L Podtaczone zewnetrzne zasilanie.
C) niebiesko
ZASILANIE ., . . | Zewnetrzne zasilanie odtaczone lub
Nie Swieci .
urzadzenie jest wytgczone.
Swieci na Sie¢ Wi-Fi wigczona, ale nie ma
niebiesko | transmisji danych.
@ Pulsuje na | Sie¢ Wi-Fi wigczona, trwa transmisja
WIEI niebiesko | danych.
.. . . | Sie¢ Wi-Fi nie dziata poprawnie lub
Nie swieci | .
jest wytgczona.
Nie Swieci | Telefon nie jest uzywany.
Pulsuje na .
@ L Telefon dzwoni.
niebiesko
PHONE -
Swieci na ) )
. Trwa potgczenie telefoniczne.
niebiesko




Swieci na

Jakos¢ i sita sygnatu sieci komérkowej

niebiesko | jest bardzo dobra.
Ylll Pulsuje na | Jakos$¢ lub sita sygnatu sieci
SIG niebiesko komorkowej jest niskiej jakosci.
Nie swieci | Brak sygnatu sieci komorkowe;.
Swieci na Urzadzenie jest wigczone, lecz nie jest
czerwono | zarejestrowane w sieci komorkowe;.
Pulsuje na | Urzadzenie jest potgczone z siecig
niebiesko LTE i trwa transmisja danych.
t‘ Swieci na Urzadzenie jest zarejestrowane w
3G/4AG niebiesko sieci LTE.
Pulsuje na | Urzadzenie jest potgczone z siecig 3G
zielono i trwa transmisja danych.
Swieci na Urzadzenie jest zarejestrowane w
zielono sieci 3G.




Swieci na

Port LAN jest podtgczony

zielono
LAN Pulsuje na | Port LAN jest podtaczony i trwa
zielono transmisja danych.
Nie swieci | Kabel sieciowy nie jest podtgczony
| UWAGA:

Dostepnos¢ funkgiji telefonu jest zalezna od oprogramowania, sieci oraz

dostepnosci ustugi po stronie operatora sieci komorkowe;.

Konfiguracja komputera PC

Ponizej przedstawiono przyktadowg konfiguracje protokotu
internetowego pozwalajgcg komputerowi z systemem operacyjnym
Windows 7 automatycznie pobiera¢ adres IP (DHCP) dla
bezprzewodowej sieci Wi-Fi.




1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone Sie¢ i wybierz polecenie
Wiasciwosci.

Otwoérz

Eksploruj

Wyszukaj komputery...
Mapuj dysk sieciowy...
Odtacz dysk sieciowy. ..
Utwérz skrét

Usuri

Zmien nazwe

Whasciwosci

2. Wybierz Zmien ustawienia karty sieciowej.

Strona giéwna Panelu sterowania Wyswietl o siedii
Zarzadzaj secami fk -~ 0
bezprzewodowymi e

” & A0AM Internet
o)
Zmien zaawansowane ustawiena
udostepnania




3. Kiliknij prawym przyciskiem myszy ikone Bezprzewodowe
polaczenie z siecig a nastepnie wybierz Wtasciwosci.

[ Polaczenie sieci bezprzewodowej

% Wylacz
Polacz / Roztacz
Stan
Diagnozuj

“y Polaczenia mostkowe

Utworz skrot
Usur
! Zmien nazwe

) Wiaécwosci

UWAGA

Jezeli korzystasz z potgczenia przewodowego LAN do potgczenia
komputera z routerem, musisz klikng¢ prawym przyciskiem myszy na
ikone Potaczenie lokalne a nastepnie wybra¢ Wiasciwosci.



4. Wybierz pozycje Protokoét internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i
kliknij Wtasciwosci.

B Wiascwosdi: Potaczenie siedi bezprzewodowej

Sie¢ | Udostepnianie |

Polacz, uzywajac:

| ¥ Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205

To polaczenie wykorzystuje nastepujace skladniki:
EE

& Kiient sieci Microsoft Networks
¥ /8l Hamonogram pakietow QoS
¥ 8} Udostepnianie plikéw i drukarek w sieciach Microsoft Networks

wwersii 6 (TCP/IPv6)
M P otoké | intemetowy w wersii 4 (TCP/IPv4)

¥ .4 Protoké | intemetoy

¥ ... Sterownik We/Wy mapowania z odnajdywaniem topologii war.
¥ 4. Responder odnajdywania topologii warstwy lacza

Zainstaluj...

Odintaluj || Wiasciwosci I

Protoks | kontroli transmisii/Protoké | internetowy (TCP/IP).
Domysliny protoké | dla sieci rozleg tych, umozliwiajacy
komunikacje potaczonych sieci réznych typow.

[~ Opis

oK Anuluj




5. Aby zakonczyé¢ konfiguracje zaznacz dwa pola pokazane na
ponizszej ilustraciji i kliknij OK.

Wiascwosdi: Protokét internetowy w wersji 4 (TCP 21x]
Ogéine |Konﬁgurac]a altemaxywna]
sieci mozesz uzyskac

Przy i
niezbedne ustawienia protokotu IP. W przeciwnym wypadku musisz
uzyskac ustawienia protokotu IP od administratora sieci.

® Uzyskaj adres IP automatycznie

—C Uzyj adresu IP:
Adres IP . . .

Maska p

Brama domyslr

| @ Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie |
—C Uzyj nastepujacych adresow serwerow DNS:

Preferowany s

Alternatywny serwer Di

Zaawansowane...




Dostep do Internetu

Przed nawigzaniem potaczenia z Internetem upewnij sie, ze zostaty

spetnione nastepujgce warunki:

* Router zostat potgczony z komputerem za pomoca kabla sieciowego
albo poprzez Wi-Fi.

»  Komputer zostat skonfigurowany tak, aby automatycznie uzyskiwat
adres IP (DHCP).

Aby potgczyc sie z Internetem:

1. Zaloguj sie na stronie konfiguracyjnej routera LTE.
1) Uruchom przegladarke internetowg i wpisz w pasku adresu

http://192.168.0.1 Zostanie wys$wietlona strona logowania.

R

O~

Hasto ||

=
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2) Woprowadz hasto (domysine hasto to admin) i nacisnij klawisz
Zaloguj sie.
2. Pokazany zostanie biezgcy tryb pracy, wybierz wiasciwy, a
nastepnie kliknij przycisk Zastosuj.

Automatyczna konfiguracja

Obecny tryb: O Potaczenie przewodowe @ Potaczenie bezprzewodowe

SSID* | MF283V-CCY95BC
Tryb Zabezpieczen WPA-PSKWPA2-PSK[V]

Haslo * ssssssssse

Wyswietl hasto
siansse [N ...
Limitdanych 0 MB

Usiow e

1"



| UWAGA:

Kliknij Ustaw domysine, aby wiecej nie pokazywac tej strony.

+ Polaczenie bezprzewodowe: Twdj router bedzie sie fgczyt z
siecig Internet za pomoca karty (U)SIM i sieci komérkowej. Pézniej
w ustawieniach mozesz wybra¢ Automatyczny lub Reczny tryb
taczenia z siecig. Domysiny trybem jest Automatyczny.

* Polaczenie przewodowe: Podtgcz potgczenie z Internetem WAN
do portu LAN1/WAN za pomoca kabla sieciowego, szczegoty
potaczenia uzyskasz u swojego dostawcy ustug.

| UWAGA:

*  Tylko port LAN1/WAN moze by¢ wykorzystywany do potgczenia z
siecig WAN.

* Kazda zmiany trybu pracy urzgdzenia wymaga ponownego
uruchomienia urzadzenia.

3. Ustaw szczegdtowe parametry pracy dla wybranego trybu pracy.

4. Korzystaj z potgczenia z Internetowego za pomoca routera LTE.
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Funkcja telefonu

Wykonanie potaczenie telefonicznego

Urzadzenie obstuguje potaczenia telefoniczne dostepne w ramach

ustug operatora telefonii komdrkowej. Przed rozpoczeciem korzystania

z funkgiji telefonu, nalezy podigczy¢ telefon oraz wiozy¢ aktywng karte

U(SIM) z dostgpng ustuga potgczen telefonicznych. Aby nawigzac

potaczenie, nalezy:

1. Podnies stuchawke.

2. Wprowadz numer telefonu i zaczekaj 4 ~ 8 sekund na automatyczne
zestawienie potgczenia lub wprowadz # po numerze telefonu, aby
zestawi¢ potgczenie natychmiast.

3. Polgczenie telefoniczne zostanie zestawione.

UWAGA:

Do wykonania potgczenia telefonicznego konieczny jest dobrej jakosci

sygnat sieci komdrkowej.

Odbieranie potaczen

Kiedy telefon dzwoni, podnie$ stuchawke, aby odebraé przychodzgce
potgczenie. Odtozenie stuchawki konczy potgczenie.

13



Funkcja WPS

Urzadzenie obstuguje funkcje WPS. Mozna jej uzyé do potgczenia

routera z innym urzgdzenie np. komputerem PC lub smartfonem.

1. Wigcz urzadzenie i wigcz tgcznos$¢ Wi-Fi.

2. Wiacz funkcje WPS. Mozesz sprawdzi¢ ustawienia WPS w routerze
na stronie konfiguracyjnej routera.

3. Nacisnij przycisk WPS na routerze przez okoto 3 sekundy, aby
aktywowac funkcje WPS.

4. Wiacz funkcje WPS w urzadzeniu, ktére chcesz podtaczy¢ do
routera.

5. Postepuj zgodnie z komunikatami wyswietlajgcymi sie na
podtgczanym urzadzeniu.

UWAGA:

W przypadku komputeréw z systemem operacyjnym Micorsoft

Windows 7 nalezy ponownie przycisnaé¢ przycisk WPS przez okoto

3 sekundy, aby zalogowa¢ si¢ komputerem PC do routera MF283V.

W komputerze przed pierwszym nacisnigciem przycisku WPS

funkcja nie jest widoczna przez komputer.
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Potaczenie bezprzewodowe z komputerem

PC

Do potgczenia sig z routerem ma by¢ uzywana sie¢ Wi-Fi, wykonaj

ponizsze czynnosci.

1. Upewnij sie, ze sie¢ Wi-Fi dziata prawidtowo. Sprawdz ustawienia

Wi-Fi na stronie konfiguracyjnej routera lub sprawdz wskaznik Wi-

Fi.

Strona glowna

Ksigzka telefoniczna  Kontrola rodzicielska Ustawienia

Ustawienia sieci

Wi
Muti SSID
> WPS
Ustawienia urzadzenia SSID 1
Firewall
Ustawienia routera Nazwa sieci (SSID) *
DONS Rozglaszanie nazwy sieci (SSID)
Izolacja AP
Tryb Zabezpieczer
Haslo *

Maksymalna liczba Kientéw

Ustawienia podstawowe

©Wiaczony O Wylaczony

OWaczony © Wylaczony

ZTE
©Wiaczony O Wylaczony
O Wiaczony @ Wylaczony

WPA-PSKIWPA2-PSKY]

Wyswietl hasto

3
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2. Wyswietl liste dostepnych sieci Wi-Fi na komputerze.

=
Obecnie polaczono z: 9 —

ZTE

Dostep do Internetu
Polaczenie telefoniczne i sie¢ VPN A
Polaczenie telefoniczne xX
Polaczenie sieci bezprzewodowej Al
ZTE Potaczono “‘“

=
Otworz Centrum sied | udostepniania

UWAGA:

Komputer powinien zosta¢ skonfigurowany tak, aby uzyskiwat
automatycznie adres IP DHCP (np. ,192.168.0.101”). Szczegotowe
informacje na ten temat mozna znalez¢ w czesci ,Konfiguracja
komputera PC”.
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3. Woybierz identyfikator nazwe sieci Wi-Fi (SSID) udostepnianej przez
router, a nastepnie kliknij Potacz.

Obecnie potaczono z: 5 —
ZTE
Dostep do Internetu
Polaczenie telefoniczne i sie¢ VPN |
Potaczenie telefoniczne X

ZTE

& Potacz automatycznie

Bl

Otwdrz Centrum sieci i udostepniania

UWAGA:

DomysIny identyfikator SSID (Nazwa sieci) znajduje sie na tabliczce
znamionowej routera, widocznej na jego spodzie po podniesieniu
urzadzenia.
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4. Woprowadz hasto i kliknij przycisk OK.

x|

Wpisz klucz zabezpieczeri sieci

Klucz
zabezpiecze:

™ Ukryj znaki

ot

UWAGA:

Warunkiem potgczenia sie z siecig Wi-Fi moze by¢ wprowadzenie
hasta. Domy$ine hasto znajduje sie na tabliczce znamionowej routera.
5. Poczekaj do momentu, az komputer potgczy sie z routerem.

18



Rozwigzywanie probleméw

Problemy z potaczeniami gtosowymi

Objawy Mozliwe przyczyny/sposob postepowania
*  Po wigczeniu routera odczekaj 1 — 2 min.
Brak sygnatu * Miganie wskaznika SIG oznacza staby
. ) odbidr fal radiowych. Przenies$ router
wybierania.

w inne miejsce lub zainstaluj anteny
zewnetrzne.

Zaraz po podniesieniu
stuchawki pojawia sie
komunikat / alarm /
informacja dotyczaca
telefonu.

* Upewnij sie, ze karta SIM zostata
wiozona prawidtowo i wprowadzono
poprawny numer PIN. Jesli wprowadzono
wielokrotnie nieprawidtowy numer PIN, po
wyswietleniu odpowiedniego komunikatu
konieczne bedzie wprowadzenie kodu
PUK.

Po podniesieniu
stuchawki stychaé
szum / sygnat jest
zaktdécony.

* Usun wszystkie urzadzenia elektryczne,
ktore znajduja sie zbyt blisko telefonu lub
urzgdzenia.

» Kabel albo telefon mogg by¢ uszkodzone.
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Objawy

Mozliwe przyczyny/sposob postepowania

Natychmiast po
podniesieniu stuchawki
pojawia sig sygnat
zajetosci.

Odtoéz stuchawke i sprébuj ponownie.
Jesli urzadzenie jest poditgczone do
Internetu za posrednictwem sieci 2G
(GSM), najpierw roztgcz to potaczenie.

Po wybraniu catego
numeru nic nie stycha¢
/ panuje cisza.

Po zakonczeniu wybierania numeru
mozna nacisngc¢ klawisz # lub odczekaj
4~8 sekund aby nastepnie nawigza¢
potaczenie automatycznie.

Problemy z polaczeniem z siecig Internet

Objawy

Mozliwe przyczyny/sposob postepowania

Nie mozna potaczy¢
sie z Internetem.

Sprawdz ustawienia sieci.

Odczekaj 1-2 min, az router zainicjuje
potaczenie.

Sprawdz wskazniki stanu potgczenia.

Dane sg pobierane
lub wysytane z bardzo
niskg predkoscia.

Sprawdz wskazniki stanu potgczenia.
Szybkos$¢ przesytania danych zalezy
miedzy innymi od sity sygnatu. Sprawdz
site sygnatu oraz rodzaj sieci.
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Objawy

Mozliwe przyczyny/sposob postepowania

Brak dostepu do
strony konfiguracyjnej
routera (WebUI).

Wprowadz poprawny adres strony.
DomysIny adres to http://192.168.0.1
Uzywaj tylko jednej karty sieciowej w
komputerze PC.

Nie korzystaj z serwera proxy.

Wyczys¢ dane offline, pliki tymczasowe i
cookie w przegladarce.

Nie mozna nawigzaé
potaczenia Wi-

Fi pomiedzy
urzadzeniem a
komputerem.

Upewnij sie, ze funkcja Wi-Fi jest
wigczona.

Odswiez liste sieci i wybierz wtasciwy
identyfikator SSID.

Sprawdz adres IP, przejdz do okna
wilasciwosci protokotu internetowego
(TCP/IP) i upewnij sie, ze komputer moze
automatycznie pobieraé¢ adres IP.

Po podtaczeniu urzadzenia wprowadz
poprawny klucz (hasto Wi-Fi).
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Inne

Objawy

Mozliwe przyczyny/sposob postepowania

Wskaznik sygnatu
3G/4G wcigz miga albo
w ogodle sie nie zapala.

Oznacza to staby odbiér sygnatu.

Nalezy sprobowacé przenie$c¢ router w
inne miejsce, np. w poblize okna lub na
wyzszg kondygnacje lub zainstaluj anteny
zewnetrzne.

Problem z hastem.

DomysIne hasto do potaczenia Wi-Fi
znajduje sie na etykiecie urzadzenia.
Domysine hasto logowania na stronie
konfiguracyjnej routera to admin.

Jesli uzytkownik zmienit to hasto, ale
nie pamigta na jakie, nalezy przywrocié
ustawienia fabryczne urzadzenia
przyciskiem RESET.
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Wskazoéwki i ostrzezenia

Srodki ostroznosci

Niektore urzadzenia elektroniczne moga by¢ podatne na zaktocenia
elektromagnetyczne. Aby unikng¢ zaktécen elektromagnetycznych,
nalezy ustawic router z dala od telewizora, radioodbiornika i innych
urzgdzen elektronicznych.

Router moze zaktdcac prace urzadzen medycznych, takich jak
aparat stuchowy czy rozrusznik serca. Przed uzyciem routera
nalezy skonsultowac sie z lekarzem lub z producentem urzadzenia
medycznego.

Nie nalezy zbliza¢ sie do routera na odlegto$¢ mniejszg niz co
najmniej 20 centymetréw.

Nie wolno uzywac routera w poblizu obiektéw mogacych stanowi¢
zagrozenie, takich jak terminale naftowe czy zaktady chemiczne,
gdzie wystepuja gazy lub inne substancje wybuchowe.
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Zawsze nalezy stosowac¢ wytgcznie oryginalne akcesoria — lub
akcesoria dopuszczone do uzytku przez firme ZTE. Akcesoria, ktére
nie zostaty dopuszczone do uzytku przez firme ZTE, mogg wptywac
na wydajnos¢ pracy routera, uszkodzi¢ go lub spowodowac
zagrozenie dla uzytkownika.

Nie wolno prébowac rozmontowywac routera. Nie zawiera on
elementow, ktére moga by¢ serwisowane przez uzytkownika

Nie wolno dopusci¢ do kontaktu routera i jego akcesoriéw z cieczag
ani z wilgocia.

Nie zanurzaé routera w cieczach. Nagta zmiana temperatury
otoczenie, w ktérej znajduje sie urzgdzenie, moze spowodowaé
kondensacje sie pary wodnej obecnej w powietrzu na elementach
urzadzenia.

Nie wolno umieszcza¢ zadnych przedmiotéw na routerze. Moze to
doprowadzi¢ do jego przegrzania na skutek utrudnionej wentylacji.
Urzadzenie musi si¢ znajdowac w dobrze wentylowanym miejscu.
Nie wolno wystawia¢ routera na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych ani przechowywaé¢ go w miejscach o wysokiej
temperaturze. Wysoka temperatura moze skréci¢ okres eksploataciji
urzadzen elektronicznych.
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Nie wolno pozwala¢ dzieciom bawi¢ sie routerem ani tadowarka. To
urzgdzenie nie jest zabawka.

Diugos¢ kabla pomiedzy routerem a telefonem nie powinna wynosi¢
wiecej niz 10 metréw.

Router moze by¢ uzywany wytgcznie wewnatrz pomieszczen o
charakterze mieszkalnym.

Nie uzywa¢ routera na zewnatrz. Nie podigcza¢ kabli telefonicznych
lub sieci LAN, ktére biegng na zewnatrz budynkéw. Mogtoby to
spowodowac uszkodzenie urzgdzenia np. przez wytadowanie
atmosferyczne.

Czyszczenie i konserwacja

Do czyszczenia routera uzywac antystatycznej Sciereczki. Nie wolno
stosowac chemicznych ani Sciernych substancji czyszczgcych,
poniewaz mogtyby one spowodowac uszkodzenie plastikowej
obudowy. Przed przystgpieniem do czyszczenia nalezy wytgczyé
router.
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» Uzywac routera przy temperaturze otoczenia w zakresie od -10°C
do +55°C i przechowywa¢ go w temperaturze mieszczacej sie w
granicach od -20 °C do +60°C. Wilgotno$¢ powinna miesci¢ sie w
zakresie od 5% do 95%.

* Nie nalezy korzysta¢ z routera podczas burzy. Nalezy wéwczas
wyjac z gniazdka wtyczke zasilacza i odtgczy¢ kable komunikacyjne.

* Nie nalezy wyjmowac¢ bez potrzeby karty SIM. Karte SIM mozna
zgubi¢ lub moze zosta¢ uszkodzona przez tadunki elektrostatyczne.

Ograniczenie odpowiedzialnos¢

Firma ZTE nie ponosi odpowiedzialnosci za jakgkolwiek utrate zyskow
lub szkody posrednie, szczegdlne, przypadkowe badz takie, ktore
wynikly w rezultacie, z powodu lub w zwigzku

z uzytkowaniem niniejszego produktu i o ktorych firma ZTE zostata
poinformowana, wiedziata

lub powinna byta wiedzie¢ o mozliwosci powstania takich szkéd,
wigczajac, lecz nie ograniczajac sie do utraty zyskow, zakiocen

w dziatalnosci gospodarczej, kosztéw kapitatu, kosztéw srodkow
zastepczych lub wymiany produktu i kosztow przestoju przedsigbiorstwa.

Po wiecej informacji zapraszamy na strone pl.ztedevice.com
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Ekspozycja na fale radiowe

Twoje urzadzenie zawiera nadajniki i odbiorniki fal radiowych, kiedy jest
wigczone, odbiera

i wysyta fale radiowe. Moc nadawanego sygnatu jest na biezgco
dostosowywana do aktualnych potrzeb, takze podczas rozmowy i
transmisji danych.

Specyfikacja czesci radiowej
To urzgdzenie radiowe dziata z nastepujgcymi pasmami czestotliwosci i
maksymalne moce nadawania podane sg ponizej.

Uwaga:
Wszystkie produkty ZTE sg zgodne z tymi limitami mocy okreslonymi
przez Unie Europejskg. Zakresy czestotliwosci obstugiwane przez
produkt moga sie rozni¢ w zaleznosci od modelu i oprogramowania.
GSM Pasmo 850/900: 35 dBm
GSM Pasmo 1800/1900: 32 dBm
UMTS Pasmo l/II/V/IVII: 25 dBm
LTE Pasmo 1/3/7/8/20/38/40/41: 25 dBm
802.11 b/g/n Pasmo 2.4GHz < 20 dBm
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Zasady bezpieczenstwa CE

Prawidlowe uzytkowanie

Jezeli to mozliwe staraj sie unika¢ dotykania powierzchni urzgdzenia, za
ktorg umiejscowione

sg anteny.

Deklaracja zgodnosci z dyrektywa RoHS

Aby ograniczy¢ zanieczyszczanie srodowiska, przyjmujgc

wiekszg odpowiedzialno$¢ za planete, na ktorej zyjemy, oficjalnie
oswiadczamy, ze produkt ZTE MF283V wyprodukowany przez firme
ZTE CORPORATION jest zgodny z dyrektywag 2011/65/UE — RoHS
(ograniczenie uzycia substancji niebezpiecznych ustanowiong przez
Parlament Europejski w odniesieniu

do nastepujgcych substanciji:

1. Ofow (Pb),
2. Rtec (Hg),
3. Kadm (Cd),
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4. Szesciowartosciowy chrom (Cr (VI)),

5.  Wielobromek bifenylu (PBBs),

6. Wielobromek dietylobenzenu (PBDEs).

Produkt ZTE MF283V wyprodukowany przez firme ZTE CORPORATION
spetnia wymagania Unii Europejskiej w zakresie dyrektywy 2011/65/UE.

Ochrona srodowiska

1.

Jezeli na produkcie widnieje symbol
przekreslonego kosza na $mieci, oznacza to,
ze ten produkt podlega dyrektywie 2012/19/UE
Parlamentu Europejskiego.

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy
oddziela¢ od odpadéw komunalnych i
wyrzucac tylko do wyznaczonych pojemnikow
przygotowanych przez rzad lub wiadze lokalne.
Nalezyte pozbycie sie starego urzadzenia
zapobiega wystgpieniu potencjalnych zagrozen
dla srodowiska i ludzkiego zycia.

29



Niniejszym informujemy, iz gtéwnym celem ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym jest
ograniczenie ilosci odpadéw powstatych ze sprzetu oraz zapewnienie
odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zuzytego
sprzetu oraz zwiekszenie Swiadomosci spotecznej o jego szkodliwosci
dla srodowiska naturalnego,

na kazdym etapie uzytkowania sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Majac na uwadze powyzsze nalezy wskazac, iz w powyzszym procesie

gospodarstwa domowe spetniajg bardzo wazng role w przyczynianiu sie

do ponownego uzycia i odzysku, w tym recyklingu, zuzytego sprzetu.

Stosownie do art. 36 ww. ustawy uzytkownik sprzetu przeznaczonego

dla gospodarstw domowych jest obowigzany do oddania zuzytego

sprzetu zbierajgcemu zuzyty sprzet.

Tym samym uzytkownik powinien:

a) Przekazac sprzet jednostkom prowadzgcym zbiorke zuzytego
sprzetu. Szczegdtowe informacje o tych jednostkach mozna
uzyskac na stronie internetowej gminy wiasciwej dla uzytkownika
lub
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b) Kupujgc nowy sprzet moze pozostawié¢ stary sprzet w punkcie
sprzedazy. Sprzedawcy detaliczni i sprzedawcy hurtowi sg
zobowigzani sg nieodptatnego przyjecia zuzytego sprzetu w ilosci
nie wiekszej niz sprzedawany nowy sprzet, jezeli zuzyty sprzet jest
tego samego rodzaju.

Pamieta¢ nalezy, iz prawidtowa utylizacja sprzetu umozliwia

zachowanie cennych zasobow i uniknigcie negatywnego wptywu na

zdrowie i Srodowisko, ktére moze by¢ zagrozone przez nieodpowiednie
postepowanie z odpadami i sktadnikami niebezpiecznymi.

Aby uzyskac informacje w sprawie recyklingu tego urzagdzenia zgodnie

z dyrektywg WEEE, wyslij wiadomos$¢ e-mail na adres weee@zte.com.

cn
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

q

Niniejszym, ZTE Corporation deklaruje, ze sprzet radiowy typu router
ZTE MF283V spetnia wymogi Dyrektywy 2014/53/EU.

Petne brzmienie aktualnej deklaracji zgodnosci WE jest dostepne pod
nastepujgcym adresem internetowym: pl.ztedevice.com
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